
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
STAVBA : Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu materskej 

   školy na obecný úrad 

ČASŤ  : Zdravotná technika, prípojka vodovodu a kanalizácie 
INVESTOR : Obec Zalužice 

STUPEŇ : SP 
 

1. PRÍPOJKA VODOVODU 

Rozvod vody sa napojí na verejný vodovod PVC160. Za hranicou pozemku sa osadí 

vodomerná šachta 1,5x1,5x1,8m (vnútorné),  s typovou vodomernou zostavou s vodomerom 

MN QN 6. Tvarovky a armatúry sú navrhované v prevedení s istením proti posunu. 

Vodovodné potrubie vedené v zemi je z materiálu Pe50,PN10. Potrubná časť sa uloží na 

pieskové lôžko 100mm a obsype pieskom 300mm. Nad lôžko sa uloží ochranná fólia. Pre 

výkopové práce sa bude uvažovať so zem. 3-4 s odvozom prebytočnej zeminy do 1000m.  

Pred začatím výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie jestv. podzemných 

inžinierskych sietí ich správcami. V miestach kríženia s  jestv. sieťami prevádzať ručný výkop. 

Paženie výkopov bude príložné. 

Pri vedení trasy dodržať požiadavky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia  a naväzujúcich noriem. 

Spôsob napojenia na verejný vodovod previesť podľa technologického postupu 

odsúhlaseného so správcom siete. 

 

Potreba vody : 

9 zamestnancov á 60l/os  ... 540l/deň 

Qp = 540 l/deň  

Qm = Qp . kd = 540 . 2,0 = 1080 l/deň  

Qh = 1080 . kh = 1080 . 1,8/24 = 81 l/hod 

Qroč = 197,1 m3/rok 

 

Tlakové skúšky 

Po dokončení montáže sa musí rozvod vodovodného potrubia, ešte pred napojením na 

verejnú sieť alebo zdroj vody, vizuálne prehliadnuť a vykonať tlaková skúška. Prehliadkou sa 



kontroluje, či je vodovod postavený podľa projektovej dokumentácie v súlade s hygienickými 

predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby. Pred vykonaním tlakovej skúšky 

je potrebné potrubie prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne odkaliť na 

najnižšom mieste. Vodovodné rozvody sa skúšajú zdravotne nezávadnou vodou na 1,5 

násobok prevádzkového tlak, najmenej však 200 kPa. Samotná tlaková skúška sa vykonáva 

podľa platných predpisov organizáciou, ktorá stavbu realizuje. O prehliadke a tlakovej skúške 

vodovodného rozvodu sa spracuje zápis v súlade s platnými predpismi.   

Tlakové skúšky sa uskutočňujú na položenom potrubí vrátane všetkých tvaroviek 

a kontrolných zariadení vhodných pre odhadovaný tlak. Pri skúške dodržať požiadavky  STN 

EN 805 . 

 

Dezinfekcia  

Po vybudovaní potrubia, sa musia vodovodné potrubia a prípojky dezinfikovať 

preplachovaním alebo použitím dezinfekčného prostriedku. Na tento účel sa musí použiť 

výlučne pitná voda. Musia sa splniť podmienky, aby sa voda na preplachovanie a dezinfekciu 

mohla zabezpečiť bez problémov a odstrániť s náležitým ohľadom na okolité prostredie.   

Príprava dezinfekcie  

Ak je to potrebné, potrubný systém sa rozdelí na úseky. V špeciálnych prípadoch, najmä pri 

malých dĺžkach potrubia a pri prípojkách dn ≤ 80 s dĺžkou neprevyšujúcou 100 m, je 

dovolené potrubie neoddeľovať. V týchto prípadoch sa musí dbať na to, aby nedošlo k 

migrácii vody z dezinfikovaného úseku do prevádzkovaného systému 

 

Použitý dezinfekčný prostriedok musí byť v súlade s príslušnými smernicami EÚ alebo 

predpismi EFTA a musí vyhovovať národným miestnym predpisom.  

Postupy dezinfekcie  

Prípustné sú nasledujúce metódy dezinfekcie:  

- preplachovací postup s použitím pitnej vody bez pridania dezinfekčného prostriedku 

a s injektovaním alebo bez injektovania vzduchu;  

- statický postup s použitím pitnej vody s prídavkom dezinfekčného prostriedku (môže 

sa vykonať v kombinácii s hlavou tlakovou skúškou);  

- dynamický postup s použitím pitnej vody s prídavkom dezinfekčného prostriedku.  



Po naplnení úseku pitnou vodou zo systému sa v súlade s príslušnými hygienickými 

predpismi vykoná odber vzoriek. Tieto vzorky sa podrobia stanovenej skúške na 

mikrobiologickú neškodnosť. Ak sú výsledky skúšok vyhovujúce, úsek sa hneď, ako je to 

možné, napojí na systém rozvodu vody, aby sa zamedzilo akémukoľvek riziku 

rekontaminácie. 

 

2. PRÍPOJKA KANALIZÁCIE 

Splašková kanalizácia bude odvedená do existujúcej obecnej kanalizácie DN300. Bod 

napojenia je určený správcom kanalizácie v mieste jestv. odbočky DN150. Pred napojením 

bude osadená kontrolná kanalizačná šachta DN1000.  Na trase kanalizácie budú osadené 

typové kanalizačné šachty DN1000, s poklopom D400. 

Kanalizácia je navrhovaná z rúr PVC. Potrubie bude uložené na lôžku z výkopu fr.0-32, 

so štrkopieskovým obsypom fr.0-32 so zhutnením na 99% PS, zásyp bude prevedený so 

zhutnením 99% PS štrkodrvou fr.32-63mm. 

Pred začatím výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie jestv. podzemných 

inžinierskych sietí ich správcami. V miestach kríženia s  jestv. sieťami prevádzať ručný výkop. 

Paženie výkopov bude príložné. 

Pri vedení trasy dodržať požiadavky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia  a naväzujúcich noriem. 

 

Množstvo splaškovej vody :  

Qp = 540 l/deň  

Qm = Qp . kd = 540 . 2,0 = 1080 l/deň  

Qh = 1080 . kh = 1080 . 1,8/24 = 81 l/hod 

Qroč = 197,1 m3/rok 

 

3. ZDRAVOTNÁ TECHNIKA 
 

Zdravotná technika rieši napojenie nových zariaďovacích predmetov na rozvod pitnej vody 

(SV), teplej pitnej vody (TV), ako aj odkanalizovanie novonavrhovaných zariaďovacích 

predmetov.  

 



3.1. Vodovod pitný 

 

Výpočet potreby vody :  

9 zamestnancov á 60l/os  ... 540l/deň 

Qp = 540 l/deň  

Qm = Qp . kd = 540 . 2,0 = 1080 l/deň  

Qh = 1080 . kh = 1080 . 1,8/24 = 81 l/hod 

Qroč = 197,1 m3/rok 

 

Rozvod sa napojí na prípojku vody pred objektom a vstupuje do objektu v miestnosti 1.13 

Kotolňa, kde sa rozvod nad podlahou rozčlení na požiarny a pitný vodovod. Požiarny 

vodovod, bude napájať 2x hadicové navijaky 25mm/30m + 25mm/20m. Rozvody budú 

vedené v podhľadoch, prípojné potrubia budú vedené v drážkach muriva, sadrokartónových 

priečkach, podhľadoch, resp. v podlahách. 

 

V objekte budú použité štandardné zariaďovacie predmety a výtokové armatúry. Presný typ 

zariaďovacích predmetov určí investor.  

 

3.2. Teplá pitná voda a cirkulácia 

 

Ohrev pitnej vody v objekte pre časť ZP sa zabezpečí pomocou zásobníkového ohrievača 

vody (dodávka ÚK). Uvedené zariadenie sa umiestni do miestnosti „1.13 – Kotolňa“. Pred 

zásobníkovým ohrievačom na studenej vode sa osadia armatúry spätný ventil, guľový uzáver, 

poistný ventil, vypúšťací kohút, manometer. Cirkuláciu ohriatej pitnej vody zabezpečí 

cirkulačné čerpadlo  Wilo-Star-Z NOVA. 

Teplá voda pre ZP v miestnostiach 1.03 a 1.04 bude vyrábaná elektrický tlakový zásobníkový 

ohrievač (EO2) - 80l STIEBEL ELTRON SHZ 80 LCD (230V;1-4kW), osadený v miestnosti 1.03 

nad umývadlom. Súčasťou dodávky EO bude osadená bezpečnostná armatúra KV30. 

Teplá voda pre ZP v miestnostiach 1.18, 1.19, 1.20 a 1.21 bude vyrábaná elektrický tlakový 

zásobníkový ohrievač (EO1) - 120l STIEBEL ELTRON SHZ 120 LCD (230V;1-4kW), osadený v 

miestnosti 1.18 nad výlevkou, mimo pracovný priestor výlevky. Súčasťou dodávky EO bude 

osadená bezpečnostná armatúra KV30. 



  

Rozvody vody v budove budú vedené pod omietkou v drážke a v tepelnej izolácií podlahy. 

Všetky rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu. 

Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu 

potrubia.  

Rozvody SV, TV, CV sú navrhnuté z potrubí umelohmotných, vystužených hliníkovou 

fóliou PE-Xb / Al / PE-HD, rozvody PV, z potrubia pozinkovaného závitového bezošvého.  

Rozvody SV a PV budú izolované proti orosovaniu izoláciou Mirelon hr.6-9mm, rozvody TV a 

CV budú izolované tepelnou izoláciou Mirelon hr.20mm. 

Potrubie pod stropom objektu bude kotvené do stropu systémom Geberit. Kotvenie 

bude prevedené tak, aby nedochádzalo k previsom potrubia v zmysle požiadaviek na systém 

Geberit. 

Vodovodný rozvod po realizácii potrubia prepláchnuť a dezinfikovať. Pri montáži rozvodov 

dodržať požiadavky STN a montážne predpisy výrobcu. 

 

MATERIÁLY 

Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie 

podľa STN EN806-2. 

Akékoľvek poškodenie sa musí opraviť resp. vymeniť! 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri montáži dodržiavať požiadavky bezpečnosti práce. 

HLAVNÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA A PREPLACHOVANIE POTRUBIA 

Prevedie sa v súčinnosti s čl. 6.1 a 6.2  STN EN 806-4 

DEZINFENCIA 

Prevedie sa v súčinnosti s čl. 6.3 STN EN 806-4. 

 

3.3. Splašková kanalizácia 

 

Splašková kanalizácia odvádza odpadné splaškové vody zo zariaďovacích predmetov. 

Vetracie, prípojné, odpadné zvislé a ležaté zvodné potrubie je navrhnuté z materiálu PE-HD 

Geberit. V mieste prestupu kanalizácie cez stropnú konštrukciu, potrubie zvukovo odizolovať 

Mirelonom hr. 20mm od stropnej konštrukcie. 



Potrubná časť GEBERIT uložená v zemi nevyžaduje pieskový podklad a obsyp na obsyp bude 

použité prehodená zemina. 

Na vnútornej kanalizácii z hľadiska revízie a čistenia na každom stúpacom potrubí sa osadia 

čistiace tvarovky príslušnej dimenzie. Na ležatých úsekoch budú osadené čistiace tvarovky HL 

98, pre možnosť prečistenia kanalizácie. Odvetrané splaškové potrubia budú vyvedené cez 

strešnú konštrukciu a budú ukončené ventilačnou hlavicou HL810 300mm nad úrovňou 

strechy.  

Prestupy rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými 

prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený 

prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou  

prestupuje, najmenej však EI 90 min § 40  vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. Pri prestupoch cez 

požiarne úseky inštalovať na potrubí protipožiarne manžety. 

Ležaté potrubia vedené pod stropom budú uchytené do stropu resp. konštrukcie typovými 

závesnými prvkami (pozinkované objímky s gumenými vložkami) pri každom hrdle, detto 

zvislé odpady. Pri montážnych prácach dodržať požiadavky výrobcu. 

Na rozvodoch po ich zmontovaní previesť tlakové skúšky a následne čistenie a dezinfekciu, 

v zmysle požiadaviek STN. 

Zariaďovacie predmety a batérie sú navrhnuté v štandardnom prevedení.  

 

− Inštalácia potrubí sa realizuje podľa STN EN 12056-5 

− Po realizovaní kanalizácie vykonať skúšky kanalizácie podľa STN 736760 

 

3.4. Dažďová kanalizácia 

Dažďová voda zvedená zo strechy RD bude zaústená do vsakovacích šácht potrubím D110. 

Vsakovacia šachta bude prevedená z typových betónových skruží DN1000, s kónickým kusom 

s pochôdznym poklopom. Šachta bude osadená voľne na štrkový podklad a betónový základ, 

bez šachtového dna. Obsyp bude prevedený štrkom, zásyp pôvodnou zeminou so 

zhutnením. Spodok šachty bude osadený do vodopriepustného štrkového podložia.  

Pri budove na teréne bude osadený lapač strešných splavenín HL600 do ktorého sa zaústi 

dažďový zvod. 

Množstvo dažďovej vody : 

Qdv =   Ψ . i . A  = 1,0 . 0,0226 . 406  = 9,18 l/s   



Výkaz zariaďovacích predmetov:     

Označenie Názov Batéria 
Počet 

celkom 

WC Záchodová misa závesná 
 Montážny prvok pre WC 

duofix 
10 

WCi 
Záchodová misa invalidná 

závesná 
 Montážny prvok pre WC 

duofix 
1 

U Umývadlo   Stojánková páková batéria 12 

Ui Umývadlo invalidné  Stojánková páková batéria 1 

S 
Sprchová vanička 90x90cm 

+ sprchová zástena 

 Sprchová páková batéria + 
sprchová sada +  montážny 

prvok pre batériu 
2 

D Drez do linky  Stojánková páková batéria 3 

VL Výlevka  Nástenná páková batéria 1 

Pz Pisoár Senzor 4 

VP Podlahový vpust D50  3 

VP1 Podlahový vpust D110  1 

HHZ1 
Hydrantové hadicové 

zariadenie s tvarovostálou 
hadicou DN25/30m 

 1 

HHZ2 
Hydrantové hadicové 

zariadenie s tvarovostálou 
hadicou DN25/20m 

 1 

 

 

 

4. VYHODNOTENIE PODKLADOV 

 Na vypracovanie PD boli použité stavebné podklady, ako aj požiadavky investora. 

Bližšie riešenie viď výkresová časť! 

 

Košice, 15.07.2016     Vypracoval: Ing. Július Žabka 


