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Príloha č.2 
protokolu č. 2017-001/P1 o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár 

 
 
 

Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu - Časť 1 : Zoznam horľavých látok a ich vlastnosti 

Stavba:   Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna 

 
Súvisiace výkresy: príloha č. 4 tohto protokolu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Horľavá látka  DMV Prchavosť 
1)

     

Číslo Názov Zloženie Bod 
vzplanutia 

C 

kg / m
3
 % obj. Tlak 

nasýtených 

pár pri 20 C 

kPa 

Bod varu 

C 

Relatívna 
hustota plynu 

k vzduchu 

Teplota 
vznietenia 

C 

Skupina 
výbušnosti 
a teplotná 

trieda 

Ďalšie informácie a 
poznámky 

1 Zemný plyn - 632 0,0402 5 - - 0,6961 - IIA T1 Hustota vzduchu pri 

20C je 1,155 kg /m
3
 

1)   Zvyčajne sa udáva hodnota tlaku nasýtených pár, ale ak chýba, môže sa použiť hodnota bodu varu (viď. čl. 4.4.1.d STN EN 60079-10). 
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Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu - Časť 2 : Zoznam zdrojov úniku 

Stavba:  Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna Súvisiace výkresy: príloha č. 4 tohto protokolu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Zdroj úniku  Horľavá látka Vetranie Výbušný priestor  

Číslo 
úniku 

Opis Umiestnenie Stupeň 
úniku 

Odkaz Prevádzková 
teplota a tlak 

Skupen-
stvo 

Typ Stupeň Prevádzková 
pohotovosť 

Typ zóny Rozsah zóny v m Odkaz Ďalšie informácie a 
poznámky 

   1) 2) C kPa 3) 4) 5) 5) 0 - 1 - 2 vertikál-
ne 

horizon
-tálne 

  

1 Poškodená 
príruba 

12ks 

Na potrubí v 
RS  

S 1 okolia okolia P P stredný dobrá 2 0,5 

 

0,5 

určené na 
základe záverov 

prílohy č.1/1 tohto 
protokolu a 
vlastností 

horľavej látky 

 

ZÓNA 2 do 0,5 m  od 
zdroja úniku všetkými 

smermi  

 

2 Poškodená 
armatúra s  

3ks 

Na potrubí v 
RS 

S 1 

 

okolia okolia P P stredný dobrá 2 0,5 0,5 

3 Ostatné (poistné 
ventily, veká) 

2ks 

Na potrubí v 
RS 

S 1  okolia P P stredný dobrá 2 0,5 0,5 

                

1)   T - trvalý;  P - primárny;  S – sekundárny 

2)   Uvádza sa číslo riadku časti 1  

3)   P - plyn;  K - kvapalina;  KP - skvapalnený plyn;  PL - pevná látka 

4)   P - prirodzené;  N - nútené 

5)   Podľa prílohy B čl. B.3, B.5 STN EN 60079-10 

 
 
 
 
 
 




