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               SO 302.4 - 01    Pôdorys a vzorový rez 

 
1.   ZÁKLADNÉ   ÚDAJE 
 
1.1. Predmet projektu 
 
Predmetom projektu SO 304.2 je v rámci rekonštrukcie futbalového štadióna mesta Micha-

lovce zabezpečiť vyhrievanie trávnika hlavného ihriska zhotovením vykurovania teplovodným vsys-

témom a súčasne previesť rekonštrukciu trávnika. Rekonštrukcia pozostáva z dočasného odstránenia 

trávnika a horných vrstiev skladby ihriska tak, aby bolo možné do hĺbky 20 cm uložiť vykurovacie 

rúrky a následne uložiť vrstvy naspäť a uložiť nové trávne rohože. V prípade uloženia rozdeľovača 

sa hĺbka uloženia ráta 30 cm pod U.T. 

 

 1.2. Napojenie na inžinierske siete 

 
        Hlavná hracia plocha je napojená na areálový rozvod úžitkovej vody a bude napojená na na ko-

tolňu, ktorá zabezpečuje vykurovanie ihriska. 

  

 1.3. Použité podklady 

 
Pri spracovaní projektu boli použité nasledovné podklady: 

- Katastrálna mapa a geometrické plány v mierke  M 1:1 000, 1:2 000 

- Projekty predchádzajúcich etáp 

- Prieskum a zameranie jest. stavu 

 

 
 2.  POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
 2.1 Zemné práce a podkladné vrstvy 
 
 Rozsah a popis prác (hracia zóna 115x77m, rekonštruovaný trávnik 106x69m): 

- zhrnutie substrátu s pieskom v hrúbke 10 cm, odstránenie trávnej mačiny a uloženie na dočasnú de 

  póniu pre opätovné použitie 

- zhrnutie filtračných vrstiev v hrúbke 10 cm s uložením na dočasnú depóniu pre opätovné použitie  

 Po uložení vykurovacích rozvodov: 

- rozprestretie filtračných vrstiev z piesku 0-4mm a zo štrkodrvy frakcie 4-8 mm v hr. 5+5 cm s vy- 

  rovnaním a zhutnením 

- rozprestretie živnej vrstvy zo zmesi piesku, trávneho substrátu a pomaly rozpustného granulova- 

  ného hnojiva (zloženie určí dodávateľ trávnika) v hr. 10 cm, urovnanie s presnosťou 0,5cm/4,0 m 

 
 

 2.2. Dodávka a položenie trávnych kobercov 
 

 Pre zatrávnenie tréningového ihriska sa použijú trávne koberce v hr. 30 mm, pokládka bude 

kompletnou subdodávkou špecializovanej firmy ktorá dodáva trávne koberce na futbal. ihriská.  
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