
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

 

 

 

 Stavba:     REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA    

 

 Miesto stavby:        Bardejov , Wolkerov ul.  

               

       Stavebné objekty:    SO 01 - Plaváreň 

           

 

 Profesia:                RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

STAVBY 

  

Stupeň PD:            PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE   

        

       Zodpovedný projektant:    Ing. arch. Vladimír Kačala 

 

Vypracoval:                       JUDr. Pavol Komár          

 

Dátum spracovania:          Február 2017               

 

 

 

 

 

 

 



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. „Rekonštrukcia Plavárne , Wolkerova ul. , Bardejov “ - DSP ,  február  2017,   JUDr. Pavol Komár, 
špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 5/2016 BČO 

 

2 

 

Úvod 

Predmetná stavba „      Rekonštrukcia Plavárne 2 etapa , na ul. Wolkerová, Bardejov“ – ďalej len 

„Plaváreň“ je z hľadiska protipožiarnej  bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade požiaru: 

a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami nosnosť a stabilita, 

b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z každej horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 

voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 

c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri každej stavby 

alebo na inú stavbu, 

d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo riešených stavieb, 

e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru a vykonávaní 

záchranných prác. 

 

V zmysle § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 

94/2004 Z. z.) projektová dokumentácia stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí predovšetkým 

obsahovať: 

a) členenie stavby na požiarne úseky, 

b) určenie požiarneho rizika, 

c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 

d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 

e) určenie požiadaviek na únikové cesty, 

f) určenie odstupových vzdialeností, 

g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 

h) určenie zariadení na zásah. 

Podklady pre vypracovanie  

 Poskytnutá projektová dokumentácia rekonštrukcie 1.etapy spracovaná firmou Erga s.r.o.  

 návrhy architektonického riešenia pre 2 etapu. 

 

Všeobecné údaje  o stavbe 

 

Koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracovaná podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení § 9 ods. 1 písm. b2) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. na základe požiadavky investora (ďalej len 

„investor“).  

Rekonštruovaný objekt plavárne sa nachádza v areáli základnej školy na Wolkrovej ulici v 

Bardejove. Existujúca budova má  z architektonického hľadiska suterén a prízemie.  

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti budeme stavbu považovať za objekt s dvomi nadzemnými 

podlažiami a to z dôvodov uvedených v ďalšej časti tejto TS.    

 Objekt je zastrešený plochými strechami. Suterénna časť – I. NP je prevažne využívaná ako zázemie 

pre technológiu .V časti I. NP už prebehla rekonštrukcia 1.etapy týkajúca sa častí technologických miestností 

, miestnosti maséra a soľnej jaskyne. Nadzemná časť bola taktiež čiastočne zrekonštruovaná a to v rozsahu 

kancelárie, šatne pre návštevníkov a hygienické zázemie. Samotná bazénová hala nebola zrekonštruovaná. 

Stavba ma pozdĺžny tvar a je orientovaná v smere juh – sever.  

Na I. NP sa bude realizovať prístavba Wellnesu a  saunového sveta,  ktorá bude situovaná zo 

západnej strany objektu . Táto prístavba bude v časti nad terénom zasklená štrukturálnym nepriehľadným 

zasklením. 

Bazénová hala sa rozšíri  smerom na západ v časti pôvodnej terasy, tento priestor bude zakrytý 

priestorovou štrukturálnou zasklenou konštrukciou , zasklenie bude mať protislnečné vlastnosti. 

Novo vytvorená miestnosť plavčíka plynule nadväzuje na pôvodnú konštrukciu objektu . 

Hlavný vstup do objektu je z východnej strany . Cez zádverie sa vstupuje do vstupnej haly  

z ktorej sa dá vyrovnávajúcimi schodiskami vstúpiť na I. NP a II. NP. 
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V časti suterénu – I. NP  už prebehla rekonštrukcia 1.etapy týkajúca sa častí technologických 

miestností , miestnosti maséra a soľnej jaskyne. V rámci rekonštrukcie 2.etapy vzniknú priestory zázemia 

zamestnancov, priestor na prenájom, nová vzduchotechnická strojovňa ,saunový svet. 

V nadzemnej časti bol už objekt čiastočne rekonštruovaný a to v rozsahu kancelárie, šatne pre 

návštevníkov a hygienické zázemie. V rámci 2.etapy je navrhnutá modernizácia priestoru bazénovej haly 

s vonkajšou terasou a vytvorením miestnosti plavčíka. Rekonštrukcia 2.etapy bude obsahovať taktiež 

bezbariérové prepojenie podlaží výťahom.  

Na východnej strane stavba plavárne nadväzuje na stavbu ZŠ, s ktorou je prepojená spojovacou 

chodbou vedúcou smerom sever – juh ( objekt ZŠ – telocvičňa). Plaváreň bude od tejto stavby oddelená 

požiarnodeliacimi konštrukciami. 

 

2. Konštrukčné riešenie 

 

2.1  Zvislé konštrukcie a priečky 

 

Skeletová nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi 400x400 mm, 

respektíve 450x600 mm v bazénovej hale. 

Nové zvislé konštrukcie prístavieb (saunový svet, výťahová šachta ) sú v časti pod terénom riešené 

ako vodostavebné železobetónové steny, napojené na základovú vodostavebnú železobetónovú dosku. Do 

každej pracovnej škáry vodostavebných konštrukcií vložiť naboptnávaciu pásku. V prepojení 

vodostavebných železobetónových konštrukcií cez dilatáciu použiť pri betonáži dilatačný pás TEBAU.  

Miestnosť plavčíka je vytvorená murivom z pórobetónových tvárnic hr.250 mm typu ako YTONG 

P4/500 na tenkovrstvú maltu . 

 V celom objekte sú navrhnuté murované priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm, 125 mm 

a 150 mm . 

 V priestoroch hygienických zariadení budú steny obložené keramickým obkladom . Pod keramickým 

obkladom bude použitá tekutá izolácia do výšky 300 mm , v sprchách na celú výšku obkladu. Prepojenie 

tekutej izolácie v kúte z podlahou cez gumovú elastickú pásku zapracovanú v tekutej izolácií. 

Priečky miestností ktoré budú tvoriť samostatné požiarne úseky budú S  požiarnou odolnosťou  min. 

30 minút.   

Ak  budú uvedené priečky – požiarne steny  plniť nosnú funkciu budú musieť  spĺňať aspoň 

kritérium REI, ak budú nenosné aspoň EI  (viď nižšie v časti posúdenie požiarnych konštrukcií) 

 

2.2    Vodorovné konštrukcie 

 

Stropné konštrukcie sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými panelmi hr.250,200,160,100 

mm , ktoré sú položené na prefabrikovaných prievlakoch . Stropná doska terasy je riešená ako 

železobetónová o hrúbke 200 mm.  

Nové vodorovné nosné konštrukcie -  pre miestnosť plavčíka sa zrealizuje nadvihnutá podlaha , ktorá 

bude riešená železobetónovou doskou hr.135 mm. Nad miestnosťou plavčíka je navrhnutá železobetónová 

stropná doska hrúbky 150 mm. 

 

2.3 Obvodový plášť 

 

Existujúci murovaný výplňový obvodový plášť z keramických tehál CV14 respektíve CDm.  

Obvodový plášť zo severnej a západnej fasády je obložená kovovým zatepleným obkladom ,ktorý však 

neplní svoju úlohu nakoľko je v nevyhovujúcom stave.  

Východná fasáda  bola v rámci rekonštrukcie 1.etapy čiastočne zateplená . Bazénová hala z jej južnej 

a západnej strany pod pásovými oknami murovaným parapetom z pórobetónových tvárnic , v časti nad 

oknami ľahkou skladanou konštrukciou obloženou hliníkovým profilovaným obkladom .  

Nové vodorovné nosné konštrukcie -  pre miestnosť plavčíka sa zrealizuje nadvihnutá podlaha , ktorá 

bude riešená železobetónovou doskou hr.135 mm. Nad miestnosťou plavčíka je navrhnutá železobetónová 

stropná doska hrúbky 150 mm. 
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2.4    Konštrukcia strechy 

 

Všetky strechy budú riešené ako ploché.  Nad bazénovou halou sa po odstránení pôvodnej skladby 

súvrstvia strešného plášťa až po hornú hranu existujúcich prefabrikovaných rebierkových strešných panelov 

zrealizuje nový strešný plášť. Nosná strešná konštrukcia je zhotovená ako prefabrikovaný rebierkový strop, 

konštrukčný prvok D1.  

Ako parozábrana je navrhnutý natavovaný asfaltový SBS pás s hliníkovou vložkou typu ako 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL . Z dôvodu nemožnosti realizovania kotvenia súvrstvia novej skladby 

strešného plášťa do exist. prefabrikovaných strešných rebierkových panelov , bola navrhnutá celá nová 

skladba strechy nad bazénom ako lepený systém -lepená je tepelná izolácia strechy aj fóliová PVC-P 

hydroizolácia strechy . Tepelná izolácia je navrhnutá z EPS 100S lepená k podkladu a medzi sebou 

polyuretánovým lepidlom typu ako SOUDAL SOUDATHERM ROOF 330 . Požadovaný sklon strechy k strešnej 

vpusti je zabezpečený existujúcim sklonom prefabrikovaných strešných panelov.  

 Strecha nad miestnosťou plavčíka je vyspádovaná  do vnútornej dažďovej vpuste s PVC manžetou . 

Nosná konštrukcia je tvorená novou ŽB. doskou. Fóliova hydroizolácia strechy je priťažená štrkom.  

 Strecha nad výťahom je plochá vyspádovaná do pododkvapného polkruhového žľabu ,ktorý  

je cez zvodné potrubie vyvedený na okolité terén. Fóliová hydroizolácia strechy je ukotvená trapézového 

plechu pod zateplením strechy. 

 Bližšie informácie viď výpis skladieb striech a podláh. 

 

2.5   Konštrukcie schodísk a výťah 

 

V rámci rekonštrukcie 2.etapy sa počíta s úpravou schodiska zrealizovaného v 1.etape pri západnej 

fasáde objektu, kde má  posledný stupeň vo výstupnom ramene inú výšku ako ostatné . Úprava schodiska 

ráta s nadbetonovaním všetkých stupňov a podesty tak aby všetky schodiskové stupne mali rovnakú výšku. 

V zrkadle sa vymuruje priečka ktorej horná hrana je v sklone schodiska a bude trčať 50 mm nad úroveň 

schodiskových stupňov. 

 V rámci bazénovej haly je navrhnutá vyrovnávajúca bezbariérová rampa. Konštrukcia rampy spočíva 

v nadmurovaní bočných stien hrúbky 300 mm napr. z porobetónových tvárnic na ktorých je položená 

vystužená doska hrúbky cca150 mm. 

 V bazénovej hale vedľa novo navrhovanej bezbariérovej rampy je navrhnuté vyrovnávajúce  

schodisko , taktiež na prepojenie bazénovej haly a vonkajšej terasy je navrhnuté vyrovnávajúce schodisko. 

 Existujúce aj nové schodiskové stupne v bazénovej hale sa obložia nanovo gresovou dlažbou a 

schodovkou. Bližšia špecifikácia viď výkres interiéru. 

 Z terasy stavby je navrhnuté nové vonkajšie oceľové pozinkované únikové schodisko na okolitý 

terén. Nástupnice únikového schodiska sú tvorené pororoštovými stupňami. Bližšie informácie viď výkresy 

statiky. 

 Na vstup do technologickej časti objektu je pri južnej fasáde navrhnuté jednoramenné priame 

schodisko – vodostavebná železobetónová konštrukcia,  

Na prekonanie výškových rozdielov je v stavbe pre pohyb imobilných osôb  navrhnutý 

bezstrojovňový elektrický trakčný výťah vhodný pre daný typ prevádzky objekt, typu ako ARES – OTV 

630 100 SH. Výťah bude mať kabínu prispôsobenú pre imobilné osoby o rozmeroch 1100x1400 mm a 

nosnosť 630 kg v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z.. Kabína výťahu bude zasklená bezpečnostným 

zasklením. Šachta výťahu pod úrovňou terénu je riešená ako vodostavebná železobetónová konštrukcia, nad 

terénom bude šachta výťahu zasklená hliníkovým fasádnym systémom – bezpečnostné dvojsklo. Dvere 

výťahu presklené teleskopicky otváravé. Výťah bude umiestnený na severnej fasáde. 

Z uvedeného dôvodu bude výťah súčasťou požiarneho úseku N1.02/N2 a výťahová šachta 

nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek! 

 

2.6   Výplne otvorov, podlahy, podhľady a povrchová úprava stien 
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Nad halou wellnesu je navrhnutá priestorová zasklená štrukturálna konštrukcia (tmelené špáry), 

s nepriehľadným trojsklom typu ako JANSEN WISS SG. Podporná systémová oceľová konštrukcia je 

v dodávke zasklenej konštrukcie. Nepriehľadné zasklenie systému z izolačného trojskla  s Ug=0,7 W/m
2
K, 

Uw <  1,0 W/m
2
K .  

 Rozšírený priestor bazénovej haly je smerom na západ prekrytý zasklenou štrukturálnou 

konštrukciou (tmelené špáry) , s protislnečným trojsklom typu ako JANSEN WISS SG. Podporná systémová 

oceľová konštrukcia je v dodávke zasklenej konštrukcie . Protislnečné  zasklenie systému z izolačného 

trojskla  s Ug=0,7 W/m
2
K, Uw <  1,0 W/m

2
K .  

 Nadzemná časť výťahovej šachty je riešená hliníkovou zasklenou stenou z fasádneho stĺpikového 

systému s prerušeným tepelným mostom, s izolačným dvojsklom s Ug=0,7 W/m
2
K. 

Vonkajšie okná a vonkajšie zasklené dvere budú zo šesťkomorovým plastových profilov zasklené  

izolačným trojsklom  s Ug= 0,7 W/m
2
K , Uw <  0,95 W/m

2
K .  

Vnútorné dvere v saunovej časti budú riešené ako HPL dvere vhodné do vlhkého prostredia. 

V zázemí zamestnancov sú použité fóliované dvere. 

Na existujúcich oknách vymenených už 1.etape rekonštrukcie doplniť vonkajší lakoplechový parapet 

bielej farby. 

Jednotlivé  konštrukcie podláh sú zostavené podľa požiadaviek a druhu miestností. V objekte je 

prevažne navrhnutá  gresová dlažba . V novovytvorenej časti saunového sveta – wellnessu je navrhnuté 

podlahové vykurovanie. Existujúca podlaha na terase je mrazuvzdornej veľkoformátovej  gresovej dlažby na 

rektifikačných terčoch.  

Vonkajšia podlahy terasy wellnesu je z terasových dosiek - thermodreva jaseň. V časti suterénu 

v projekte  rekonštrukcie stavby 2.etapa sa počíta z odstránením celého súvrstvia podlahy a vybudovaním 

novej podlahy . V technologickej chodbe v suteréne okolo bazéna bude existujúca betónová podlaha 

vyspravená opravným cementovým poterom + protiprašný a zpevňujúci náter. 

Bližšie informácie viď výkresy pôdorysov – tabuľky miestností a výpis podláh. 

 

2.7 Konštrukcia rebríkov 

 

Údržbový rebrík slúžiaci na prístup na strechu je navrhnutý oceľový podľa STN 74 3282.  

V súlade s § 86 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., stavby s požiarnou výškou menšou ako 9 m, 

v ktorých nie je prístup na strechu stavby z vnútorného priestoru a v ktorých konštrukcia strešného plášťa má 

požiarnu odolnosť aspoň 15 min a pôdorysná plocha je väčšia ako 200 m2, musia byť vybavené požiarnymi 

rebríkmi alebo požiarnymi schodiskami.  

Umiestnenie požiarneho rebríka je zakreslené vo výkresovej časti PD. 

 

2.8 Zhodnotenie konštrukcií  

 

Konštrukčný celok v zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z.  § 13, ods. 2 je vzhľadom na použité nosné 

stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby a požiarne deliace konštrukcie z hľadiska ochrany pred 

požiarmi definovaný  ako nehorľavý (požiarne deliace konštrukcie druhu D1, nosné konštrukcie druhu D1 v 

zmysle STN 13 501 – 1 + A1 , NA.9).  

 

3. Požiarnotechnická charakteristika stavby 

 

Riešená stavba bola postavená v 80 rokoch 20 storočia, pričom počas svojej prevádzky prešla 

viacerými zmenami bez väčších zásahov do stavebnej a dispozičnej charakteristiky. Vzhľadom k tomu, 

že sa na úrovni I. NP vytvára nový priestor wellnesu , ktorý bude prepojený komunikačne s ďalšími 

časťami plavárne na I. , resp. II. NP , bola celá stavba riešená s plným uplatnením ustanovení vyhlášky 

MV SR č. 94/2004 Z.z. a nadväzujúcich STN rady 92 0201. 

Riešená stavba sa nachádza na parcele číslo : 1976  v k.ú. mesta Bardejov.  Pre účely riešenia 

protipožiarnej bezpečnosti bude posudzovaný objekt definovaný ako viacpodlažný, respektíve 

s viacerými požiarnymi podlažiami a to v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Posudzovaný 

objekt má v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku +  2,7 m vo svojej nadzemnej časti 
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stavby. V tejto súvislosti budú požiadavky z hľadiska požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii a ich 

druhu posudzované ako pre viacpodlažné stavby podľa  tab. 1 STN 92 0201-2.  

Konštrukčný celok je v zmysle § 13 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z v nadväznosti na čl. 2.6.2 

STN 92 0201-2 definovaný ako nehorľavý, nakoľko požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie 

zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti sú výlučne druhu D1. 

Stavba je z hľadiska architektonického riešená ako stavba z jedným podzemným a jedným 

nadzemným podlažím. Z uvedeného dôvodov je v technickej správe ASR uvádzané že novo 

navrhovaný  priestor wellnesu a saunového sveta sa nachádza v suteréne (podzemnom podlaží), keďže 

jeho podlaha sa sčasti nachádza viac ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou  časti priľahlého terénu. 

Vzhľadom k skutočnosti, že  vo väčšine časti  obvodovej konštrukcie stavby, je podlaha I. 

podlažia (suterénu podľa ASR) nie viac ako 1,5 m pod úrovňou priľahlého terénu, budeme z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavbu charakterizovať ako nadzemnú s dvomi nadzemnými požiarnymi 

podlažiami a s požiarnou výškou danej stavby na úrovni 2,7 m. 

Zo strany severného a západného pohľadu je úroveň podlahy I. NP ( wellnes, 

technologická časť pod bazénom, resp. časť administratívy a služieb) pod úrovňou priľahlého 

terénu  max. 1.1 m.  

Zo strany južného pohľadu je úroveň podlahy I. NP (Wellnes, technologická časť) pod 

úrovňou priľahlého terénu  max. 1.39 m.  Z priestoru wellnesu a saunového sveta, je zároveň 

situovaný smerom na južnú stranu východ priamo na voľné priestranstvo  a to po rovine.  

Uvedené podlažie v častiach, kde nie sú splnené podmienky max 1,5 m podlaha pod úrovňou 

terénu, zároveň spĺňa požiadavku uvedenú v čl. 2.2.4 STN 92 0201-2 , že „za prvé nadzemné podlažie 

je možné považovať aj také podlažie, ktorého úroveň podlahy je nižšie ako 1,5 m od priľahlého terénu 

do vzdialenosti 3 m. od stavby ak súčiniteľ odvetrania  „b“ je najviac 1,25.“. V danom prípade je 

súčiniteľ odvetrania  v PÚ N1.01 – Wellnes na úrovni 1,004, v PÚ N1.02/N2 – b =1,116.   

V PÚ N1.03 je súčiniteľ „b“  na úrovni 2,0, avšak úroveň podlahy od  priľahlého terénu nie je 

nižšie ako 1,5 m. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je stavba posudzovaná ako nadzemná s dvomi nadzemnými 

požiarnymi podlažiami. 

 

4. Rozdelenie stavby  na požiarne úseky  

 

Členenie riešených  stavieb  na požiarne úseky je vykonané podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky, 

resp. čl. 2.1 STN 92 0201-2. 

Na základe uvedeného sa stavba plavárne člení na požiarne úseky nasledovne : 

 

N1.01             Priestory wellnesu a saunového sveta. Ide o časť stavby na I. NP ktorá má jeden 

z východov situovaný priamo  na voľné priestranstvo  na južnej fasáde objektu 

a do uvedeného  PÚ sú zaradené miestnosti : 0.19-2 až 0.36-2 a priestor 0.40-2. 

Ide o priestory šatní, wellnesovej haly, terasy s vírivkou a priestorov kde sú 

umiestnené sauny, tapidárium a pod.  

  N1.02/N2 Dvojpodlažný požiarny úsek, do ktorého sú zaradené všetky technologické časti 

stavby na I. NP, ktoré slúžia pre bazénovú technológiu a úpravu vody, vrátane 

rozvodne elektro ( s plochou do 100 m
2
) a priestorov soľnej jaskyne a služieb 

maséra a priestory skladov pre daný účel stavby  ( uvedená časť stavby bola 

riešená v tzv. I. etape . Ide o priestory označené ako „1 etapa riešená fy. ERGA“ 

m.č.  0.02c až 0.23a.).  

Ďalej sú do tohto PÚ na I. NP  zaradené priestory rekonštruované v tzv. „2 

etape“. Sú to priestory  zázemia pre personál (kancelárie, sociálne zariadenia 

a pod. ) označené 0.01-2 až 0.18-2.  

Do PÚ N1.02/N2  sú zaradené všetky priestor na II. NP ( bazénová hala, vonkajšia 

terasa, šatne  a sociálne zariadenia a komunikačné priestory). 

Zároveň je súčasťou uvedeného PÚ taktiež rekonštruovaný vstup  do objektu 

plavárne z východnej strany ( m.č. 0.01a – 0.02b) realizované v 2 etape. Uvedený 
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priestor sa nachádza medzi I. a II.NP. Uvedeným priestorom  zároveň prechádza 

komunikačný priestor do priestoru školy a telocvične, ktoré sú súčasťou ZŠ. Od 

uvedených častí stavby ZŠ je stavba plavárne oddelená požiarnodeliacimi 

konštrukciami. 

 

        N1.03        Technologický priestor – chodba a rozvody vzduchotechniky, ktorý sa nachádza pod 

bazénom. Ide o priestor s občasným pracovným miestom, kde sa budú nachádzať 

osoby len sporadicky. 

5. NAJVÄČŠIA DOVOLENÁ PÔDORYSNÁ PLOCHA POŽIARNEHO ÚSEKU 
 

Preverenie najväčšej dovolenej plochy pre jednotlivé požiarne úseky v rámci posudzovanej stavby 

„Plaváreň“, bolo vykonané v súlade s čl. 4.3 STN 92 0201-1, respektíve požiarne úseky s pôdorysnou 

plochou do 300 m
2
  (N1.01 a N1.03) sú vyhovujúce bez ďalšieho preukazovania v súlade s § 4 ods. 2 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.   

Z uvedených výpočtov vyplýva, že všetky skutočné plochy požiarnych úsekov sú menšie ako 

dovolené plochy požiarnych úsekov. Pre PÚ s pôdorysnou plochou najviac 300 m
2  

v zmysle § 4 ods.2  

vyhl.  MV SR č. 94/2004 Z. z sa dovolená plocha PÚ neurčuje.  

 Podrobne sú hodnoty preukazujúce splnenie podmienok veľkosti požiarnych úsekov uvedené vo 

výpočtovej časti v prílohe TS.  

 

Najväčšia dovolená pôdorysná plocha  požiarneho úseku N 1.02/N2 – I. je 5.496,56 m
2 
pre I. a II. NP  

(viď. výpočtová časť tohto riešenia PBS). 

Skutočná plocha požiarneho podlažia prehodnoteného požiarneho úseku N 1.02/N 2 – I. je  1662,75  

m
2
.  - VYHOVUJE 

 

 

 5.1 Dovolený počet požiarnych podlaží v stavebnom objekte 

 

 Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnych úsekoch bol určený v zmysle § 6 ods. 2 

vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v nadväznosti  na čl. 4.1.1 STN 92 0201-1 a je uvedený vo výpočtovej časti tohto 

riešenia PBS. Počet požiarnych podlaží v jednotlivých požiarnych úsekoch nepresahuje dovolenú hodnotu 

(najviac 2 podlažia). Požiarny úsek N1.01/N2  má dve požiarne podlažia. Ostatné požiarne úseky sú 

umiestnené len na jednom nadzemnom požiarnom podlaží. 

 

6. POŽIARNE RIZIKO POŽIARNYCH ÚSEKOV 

 

Požiarne riziko požiarneho úseku N 1.01 – I. ,  Wellnes a saunový svet bolo stanovené na základe 

výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 3.2.1 STN 92 0201-1  Hodnoty všetkých súčiniteľov pre 

výpočet požiarneho rizika jednotlivých miestností požiarneho  úseku N 1.01– I. sú uvedené vo výpočtovej 

časti tohto riešenia PBS. 

V uvedenom požiarnom úseku je priestor bazéna a bazénovej haly považovaný ako časť požiarneho 

úseku bez požiarneho rizika podľa § 36 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

Rovnakým spôsobom bolo určené požiarne riziko aj pre ostatné požiarne úseky nevýrobnej stavby 

(N1.02/N2, N1.03) 

Konštrukcie nezabezpečujúce stabilitu stavby a konštrukcie, ktoré nie sú požiarne deliacimi 

konštrukciami, budú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1 a teda nebudú zvyšovať stále požiarne 

zaťaženie požiarnych  úsekov v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.. 
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7. URČENIE STUPŇA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti riešených  požiarnych  úsekov bol  stanovený podľa § 37 ods. 5 

vyhlášky a tab. č. 3 STN 92 0201-2. Zatriedenie požiarneho úseku do požadovaného stupňa protipožiarnej 

bezpečnosti stavby je na základe výpočtom stanoveného požiarneho rizika, ktoré je uvedené na výpočtovej 

časti.. 

Pre požiarne úseky boli stupne protipožiarnej bezpečnosti stanovené nasledovne : 

PU N1.01           - I. SPB 

PU N1.02/N2     - I. SPB   

PÚ N1.03           -I. SPB 

 

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE  
 

Požadovaná minimálna požiarna odolnosť stavebných konštrukcií nevýrobnej stavby je stanovená 

podľa § 40 až § 50 vyhlášky a tab. 1 STN 92 0201-2. Pre požadovaný stupeň protipožiarnej bezpečnosti sú 

hodnoty požadovanej požiarnej odolnosti uvedené v tab. nižšie a tiež v pôdorysoch grafickej časti výkresovej 

dokumentácie. Všetky požiarne deliace a nosné konštrukcie navrhovanej stavby sú nehorľavé (trieda reakcie 

na oheň A1 alebo A2 - s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1).  

Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych 

stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením 

ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení 

ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť uvedená v tab.  

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 

zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na 

požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie uvedenú v tab. nižšie. 

Pred inštaláciou stavebných konštrukcií do stavby sa doporučuje preveriť ich vhodnosť použitia 

v riešenej stavbe, t. z. či dané prvky spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť, triedu reakcie na oheň, 

druh konštrukčného prvku a pod., resp. či majú prehlásenie o parametroch.  

Stavebné konštrukcie, ktoré sú  navrhnuté  spĺňajú v plnom rozsahu  požiadavky STN 92 0201-2. 

Murované a železobetónové stavebné konštrukcie majú predpokladanú požiarnu odolnosť podstatne vyššiu  

ako je požadovaná.  

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií bola stanovená na základe stanovenia stupňa 

protipožiarnej bezpečnosti (SPB) jednotlivých požiarnych úsekov, ktoré vychádzalo  z požiarneho rizika 

uvedených PÚ.  Najvyšší stupeň protipožiarnej bezpečnosti bol stanovený  na úrovni I. SPB .   

Na základe uvedeného musia vybrané stavebné konštrukcie spĺňať nasledujúce vlastnosti a požiarnu 

odolnosť: 

 

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií podľa tab.1 STN 92 0201-2 
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       30/D1 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30/D1 
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3 
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3 
 3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach    30/D1 
 3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.  30/D1 
 3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby          30/D1 
 4    Nosné konštrukcie striech                              30 
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.  30/D1 
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30 
 7    Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby     30/D1 
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 8    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia       30 
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        -- 
10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1 
10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1 
 

Podľa čl. 2.3.3 STN 92 0201-2 sa na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií používajú tieto kritériá 

a symboly : 

a) nosnosť a stabilita – R 

b) celistvosť – E 

c) tepelná izolácia – I 

d) izolácia riadená radiáciou – W 

e) predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M 

f) uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C 

g) konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu - S 

 

8.1 Nosná konštrukcia , obvodový plášť  

Skeletová nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi 400x400 mm, 

respektíve 450x600 mm v bazénovej hale. Existujúci murovaný výplňový obvodový plášť z keramických 

tehál CV14 respektíve CDm.  Obvodový plášť zo severnej a západnej fasády je obložená kovovým 

zatepleným obkladom ,ktorý však neplní svoju úlohu nakoľko je v nevyhovujúcom stave.  

Východná fasáda vo  bola v rámci rekonštrukcie 1.etapy čiastočne zateplená . Bazénová hala z jej 

južnej a západnej strany pod pásovými oknami murovaným parapetom z porobetónových tvárnic , v časti 

nad oknami ľahkou skladanou konštrukciou obloženou hlinikovým profilovaným obkladom .  

Požiarna odolnosť v prípade železobetónových stĺpov je najmenej 60 minút. Požiadavka na triedu 

požiarnej odolnosti je R30.  Deliace konštrukcie budú murované, resp. tvorené sadrokartónovými, resp. 

presklenými  priečkami. Požiadavka na triedu požiarnej odolnosti nosných konštrukcií  vo vnútri stavby je 

30D1. 

Stropná konštrukcia bude železobetónová. Požiadavka na triedu požiarnej odolnosti  požiarneho 

stropu je REI 30D1 – I. NP a RE 30 D1 – II. NP. 

Obvodové steny v zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z. § 43 z vnútornej strany spĺňajú kritérium EW 

a z vonkajšej strany kritérium EI.  
Nosné obvodové steny a obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby musia spĺňať 

z vnútornej strany kritérium REW a z vonkajšej strany kritérium REI.  

 Obvodová konštrukcia, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, 

musí spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti z vonkajšej strany podľa nárokov požiarneho úseku do ktorého 

nebezpečného priestoru zasahuje.  

Stabilita obvodových stien môže závisieť od stability nosných konštrukcií stavieb len vtedy, ak ich 

požiarna odolnosť má najmenej takú požiarnu odolnosť ako je požadovaná požiarna odolnosť na požiarne 

steny.  

 

8.2 Požiarne steny 

Nenosné požiarne steny spĺňajú v zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z.  § 41 kritérium EI a nosné požiarne 

steny spĺňajú kritérium REI. Požiarne steny sa  stýkajú s požiarnym stropom, alebo s konštrukciou strechy 

s funkciou požiarneho stropu. Požiarne steny sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1 a spĺňajú 

požiadavku 30min..  

 

8.3 Požiarne pásy 

 Požiarne pásy sa nevyhotovujú v súlade  s § 44 ods. 6 písm. c) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

8.4 Požiarne stropy 

Požiarne stropy, nad ktorými sa nachádza stále alebo náhodné požiarne zaťaženie musia spĺňať 

kritérium REI v zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z. § 42. Stropy v poslednom nadzemnom podlaží, nad ktorými sa 

nenachádza žiadne náhodné požiarne zaťaženie musí spĺňať kritérium RE. V danom prípade budú túto 

podmienku spĺňať všetky stropy  v II. NP, pričom ich požiarna odolnosť je 30 min..  



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. „Rekonštrukcia Plavárne , Wolkerova ul. , Bardejov “ - DSP ,  február  2017,   JUDr. Pavol Komár, 
špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 5/2016 BČO 

 

10 

 

V objekte je navrhnutý podhľad – minerálny hladký kazetový podhľad typu ako ARMSTRONG 

ULTIMA + v rastri 600x600 mm v kovovom zavesenom rošte . Do spŕch a WC sa použije kazetový podhľad 

do vlhkého prostredia (hydratovaná kremničitanová doska) typu ako ARMSTRONG NEWTONE v rastri 

600x600 mm  v nerezovom antikoróznom zavesenom rošte. 

Vo wellnessovej hale použiť zavesený podhľad : impregnované sadrové dosky do vlhkého prostredia 

vystužené povrchovými sklenenými rohožami typu ako RIGIPS GLASROC H OCEAN + kovový rošt do 

vlhkého prostredia typu ako RIGIPS HYDROPROFIL. 

V bazénovej hale je navrhnutý zavesený perforovaný hliníkový rošt – pri hornej betónovej pásnici 

priehradového väzníka – typu ako COGI U RASTER (oko 50x50mm) , ktorý je chytaný na rebro strešného 

panela cez antikorózne závesné profily. 

Bližšie informácie viď tabuľka miestností – legenda povrchových úprav.  

 

8.5 Požiarne uzávery 

 

Požiadavky na požiarnu odolnosť, druh konštrukcie, kritériá príp. požiadavky na vybavenie 

a požiarnych dvier  je určená na základe výpočtu vo výkresovej časti. 

V zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z. § 45 ods. 4 sa požiarny uzáver musí automaticky uzatvárať po 

každom otvorení alebo pri vzniku požiaru, to neplatí pre vstupné dvere do bytu a pre požiarny uzáver v 

strope, ktorým sa prestupuje len pri oprave a kontrole technického alebo technologického zariadenia.  

Ďalej podľa § 45 ods. 3 predmetnej vyhlášky  sa  najnižšia požadovaná požiarna odolnosť a druh 

konštrukčného prvku požiarneho úseku určujú pre požiarny uzáver umiestnený  v požiarnej stene podľa 

vyšších požiadaviek jedného z dvoch priľahlých požiarnych úsekov, medzi ktorými je požiarna stena.  

Vzhľadom na  § 45 ods.2 a ods. 5  predmetnej vyhlášky požiarny uzáver medzi jednotlivými 

požiarnymi úsekmi musí byť typu EW (Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom 

typu EI).  

Všetky požiarne uzávery inštalované v navrhovanej stavbe budú s požiarnou odolnosťou min. 

30 minút a typu EW. Vzhľadom na stupeň protipožiarnej bezpečnosti danej stavby môžu byť uvedené 

požiarne uzávery vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1.  

Všetky požiarne uzávery inštalované v stavbe musia byť opatrené zatváracím mechanizmom 

v súlade s § 5 ods. vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 

prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru (ďalej len vyhl. č. 478/2008 

Z. z.) 

V zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. , musí byť podľa § 7 ods. 1 požiarny uzáver označený 

značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia 

byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.                                                                                                                                          

Ďalej v zmysle vyhl. č. 478/2008 Z. z § 7 ods. 5 musí byť miesto inštalácie dverí požiarne 

odolných, dverí dymotesných, alebo dverí kombinovaných označené nápisom POŽIARNE DVERE, 

alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR. Podľa § 7 ods. 7 až ods. 9 predmetnej 

vyhlášky musí mať nápis písmena s výškou najmenej 30 mm. Označenie musí byť umiestnené na 

požiarnom uzávere alebo v tesnej blízkosti požiarneho uzáveru na požiarne deliacej konštrukcii, v 

ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.  

 

8.6  Prestupy 
 

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť podľa § 40 

ods. 3 vyhlášky utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, 

ktorými prestupujú, alebo vzduchotechnické potrubie chránené po celej svojej dĺžke požiarno deliacou 

konštrukciou- obkladom s požiarnou odolnosťou min. 30 min. Utesnený prestup musí spĺňať 

požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 

minút. 

Ochrana VZT potrubia  bude realizovaná medzi PÚ N1.03  (m.č. 0.38-2 – technologická 

chodba) – N1.02/N2 (m.č. 0.17 – technologická miestnosť VZT, resp. 1.05-2 – bazénová hala). 

Splnenie požiadavky požiarnej odolnosti bude  realizované  inštaláciou požiarnych klapiek 
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s požiarnou odolnosťou EW 30 , resp. obložením VZT potrubia po celej svojej dĺžke pri ústi zo 

strojovne vzduchotechniky do ďalších PÚ. Obloženie bude spĺňať požiarnu odolnosť  min. 30 

minút.  

 

a) potrubie (prípade diel, prvok) v posudzovaných požiarnych úsekoch je v celej dĺžke 

chránené a je chránené i v mieste prestupu požiarne deliacou konštrukciou, pokiaľ túto 

ochranu neposkytuje sama požiarne deliaca konštrukcia. 

V mieste prestupu požiarne deliacou konštrukciou musí byť podľa čl. 7 STN 73 0872 vzduchotechnické 

zariadenie (potrubie, prípadne iné diely a prvky vrátane pružného potrubia) z nehorľavých hmôt, izolácie 

týchto zariadení musia byť aspoň z triedy reakcie na oheň A2 s doplnkovou klasifikáciu s1, d0, a to do 

vzdialenosti L rovnej aspoň druhej odmocnine plochy prierezu potrubia, najmenej však do vzdialenosti 0,5 

m. Do vzdialenosti L nesmú byť na potrubí osadené výustky. 

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m
2
 sa podľa § 

40 ods. 4 vyhlášky označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho 

tesnej blízkosti. 

Potrubie VZT zo strojovne z priestoru PÚ  N1.03 do PÚ N1.01 – Wellnes ,bude na hranici 

požiarnej deliacej konštrukcie opatrený požiarnymi klapkami s požiarnou odolnosťou EW 30 D1 (viď 

výkresová časť). 

 

V prípade osadenia požiarnej klapky na hranici PÚ  štítok označenia tesnenia prestupu sa podľa § 40 

ods. 5 vyhlášky umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, 

čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje: 

 nápis PRESTUP, 

 symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 

 názov systému tesnenia prestupu, 

 mesiac a rok zhotovenia, 

 názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 

Protipožiarne tesniace systémy použité v posudzovanej stavbe musia mať autorizovanou osobou vydané 

platné certifikáty preukázania zhody, z ktorých musí byť zrejmá najmä dosiahnutá, resp. skutočná požiarna 

odolnosť týchto systémov. Prestupy sa doporučuje realizovať pomocou systémov napr. SVT
®
, HILTI

®
, 

INTUMEX
®
, PROMASTOP

®
, FIREDEX

®
, DICO

®
 a pod.  

 

9. ÚNIKOVÉ CESTY 

 

Z požiarnych  úsekov  stavby, vedú min. dve nechránené únikové cesty ( NÚC ), resp. čiastočne 

chránené únikové cesty (ČCHÚC) rôznym smerom po rovine, resp. po schodoch dolu  a hore  na voľné 

priestranstvo. Z druhého nadzemného podlažia vedú  taktiež min. dve nechránené únikové cesty , resp. 

ČCHÚC po rovine a následne po schodoch dole na voľné priestranstvo.  

Max. počet osôb evakuovaných  osôb ( z celej stavby ) bude  242 osôb, podľa  STN 92 0241 viď 

tabuľka nižšie.  Dĺžky a šírky nechránených únikových ciest, ako aj medzné časy evakuácie osôb sú 

posúdené vo výpočtovej časti  a sú vyhovujúce. Max. skutočná dĺžka nepresahuje 50 m, dovolená je 150 m, 

min. počet únikových pruhov je 1,5 skutočný : 1,5 až 20  únikového pruhu. Max. dovolená vzdialenosť 

východov zo stavby 60 m, nie je prekročená. 

 

9.1 Kontrola kapacity únikových ciest 

 

Navrhovaný počet osôb pre požiarne úseky riešeného objektu je posúdený podľa STN 92 0241  

Medzné počty osôb evakuované jednotlivými únikovými cestami nie sú dotknuté počtom osôb navrhnutých 

pre celý objekt v súlade s STN 92 0241 .  

Zo všetkých priestorov vedú minimálne dve únikové cesty. Výnimkou sú iba priestory s jednou 

únikovou cestou, ktoré spĺňajú podmienky platnej legislatívy. 
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Počet osôb v jednotlivých požiarnych úsekoch bol stanovený podľa STN 92 0241 a je uvedený v ďalšej 

časti  tejto TS.   Osoby, ktoré sa môžu striedavo nachádzať v rôznych priestoroch sa do celkového počtu 

osôb v požiarnom úseku započítajú len raz podľa STN 92 0241 ods. 2.3 b). 

Pre požiarne úseky, ktorých začiatok nechránenej únikovej cesty v zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z. § 65 

ods. 5 b) a c) je na osi východu z miestností ktorej podlahová plocha je menšia ako 40 m
2
, alebo na osi 

východu z miestnosti alebo z funkčne ucelenej skupiny miestností s podlahovou plochou najviac 100 m
2
, ak 

vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu z miestnosti alebo z funkčne ucelenej skupiny miestností je 

najviac 15 m, ak v týchto miestnostiach nie sú umiestnené prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 alebo 

súčiniteľ horľavých látok nie je vyšší ako 1,1,a v týchto miestnostiach nie je viac ako 40 osôb sa 

nevykonáva kontrola únikových ciest.   

Uvažujeme so súčasnou evakuáciou podľa STN 92 0201 – 3 čl. 9.5.2. Z každého  PÚ  sa uvažuje s 

evakuáciou  osôb schopných samostatného pohybu Hodnota dovoleného času evakuácie sa uvažovala podľa 

vyhl. 94/2004 Prílohy č. 8  

Určenie počtu osôb a prepočet úniku osôb po nechránených únikových cestách a čiastočne chránených 

únikových cestách  je uvedený vo výpočtovej prílohe a v ďalšej časti  tejto TS PBS.   

Evakuácia osôb vedie po nechránených únikových cestách priamo do vonkajšieho priestoru bez 

obmedzení. Evakuácia osôb z každého miesta je navrhnutá vždy najmenej jedným smerom do únikových 

dverí pootáčaných v smere úniku.  

Predpokladaný čas evakuácie osôb je určený pre všetky miesta, kde sa menia podmienky evakuácie 

osôb, ako sú kapacita únikovej cesty, zmena počtu evakuovaných osôb, zmena počtu únikových ciest, zmena 

šírky únikovej cesty, zmena sklonu únikovej cesty, zmena podmienok evakuácie a pod. Navrhované šírky 

dverných otvorov na únikových cestách vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-3.  

Začiatok únikových ciest je určený podľa § 65 ods. 5 vyhlášky. Pre výpočet dovolenej doby evakuácie 

je započítaná dĺžka únikovej cesty k najbližšiemu východu po najdlhšej skutočnej dráhe úniku 

so zohľadnením pevne uložených zariaďovacích predmetov. 

Obsadenie priestorov v stavbe je vykonané podľa STN 92 0241 a je uvedené v tab.1  v časti č. 11.2 

(nižšie). 

 

 9.2 Obsadenie stavby osobami 

 

Požiadavky na únikové cesty stanovuje STN 92 0201-3 a vyhláška MVSR č. 94/2004. Evakuácia z 

posudzovanej časti stavby sa predpokladá súčasná. Z navrhovaných požiarnych úsekov a priľahlých 

priestorov sa evakuácia predpokladá nasledovne: 

 Nechránenými únikovými cestami vedúcimi viacerými smermi priamo na voľné 

priestranstvo, resp. čiastočne chránenými únikovými cestami cez susedný požiarny úsek 

na voľné priestranstvo. 

Obsadenie stavby osobami je vykonané podľa STN 92 0241 a je uvedené v tabuľke nižšie.  

V stavbe je uvažované s osobami schopnými samostatného pohybu, ako aj s osobami, ktoré budú mať 

obmedzenú schopnosť. Pôjde o cca. 8 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, pre ktorých je .   

Uvedený počet osôb  je stanovený aj pre spoločné časti stavby. Pôjde o položky 9.1, resp. 9.2 tab. 1 

STN 92 0241. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1  Obsadenie osobami  Plaváreň Wolkerova ul. Bardejov (SO 01) 
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Miestn. 
Číslo  

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnost
i      m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položk
a 

číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet 
osôb 

Obsadenie PÚ N1.01 Wellnes a saunový svet – I. NP 
 

0.19-2 
- 

0.29-2 
Šatne pre Wellnes 

muži a ženy , vrátane 
sociálnych zariadení 

 
 
 

 
40 

(počet 
skriniek 

v šatniach
) 

5.2.2 - 1,3 52 

0.30-2 Hala Wellnes s 
vírivkou 

 Vírivka 
pre 5 osôb 

8.2.1 - 1,2 6 

0.31-2 
- 

0.35-2 
a 0.40-2 

Sauny, tapidárium, 
vonkajšia terasa 

  
Iba osoby  

v m.č. 
0.19-2 až 

0.30-2 

5.2.2 
8.2.1 

- - 01) 

Spolu za PÚ  N.1.01  58 

Miestn. 
Číslo  

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnost
i      m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položk
a 

číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet 
osôb 

Obsadenie PÚ N1.02/N2 -  Bazén, bazénová hala, šatne, zázemie, komunikácie – I. NP 

0.14-2 Práčovňa 15,55 2 8.3.2 - 1,3 3 

0.11-2 
a 0.10-2 

Šatňa upratovačky 11,04 32) 16.1 - 1,3 4 

0.09-2 Denná miestnosť 8,18 01) Čl. 
2.3b) 

- - 0 

0.03-2 , 
0.04-2, 
0.08-2  
0.05-2- 
až 0.07-

2 

Kancelárie 
 
 
 WC a umyvárne 
zamestnancov 

19,98 
 
 
- 

- 
 
 

01) 

1.1.1 
 
 
- 

10 
 
 
 

- 
2 
 

01) 

0.02-2 Pedikúra-manikúra 11.15 3 8.3.2 - 1,3 4 

0.20 
Technologická 
miestnosť ÚK 

43,45 3 11.5a - 0,5 2 

0.19 Strojovňa bazén 17,65 3 11.5a - 0,5 2 

Miestn. 
Číslo  

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnost
i      m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položk
a 

číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet 
osôb 

0.18 Elektrorozvodňa 18,14 3 11.5a - 0,5 2 

0.17 
Technologická 
miestnosť VZT 

67,73 3 11.5a - 0,5 2 

0.09 Soľná jaskyňa 16,01 10 8.2.1 - 1,2 12 

0.06, Masér + sprcha - 2 4.3 - 3,0 6 
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0.07 
a 0.08 

0.02c Sklad 7,2 - 12,1 10 - 1 

0.02a 
a 0.02b 

Smothie bar a + 
zázemie 

7,77 
    

5 

SPOLU za PÚ N1.02/N2. – I. NP 45 

Obsadenie PÚ N1.02/N2 -  Bazén, bazénová hala, šatne, zázemie, komunikácie – II. NP 

Miestn. 
Číslo  

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnost
i      m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položk
a 

číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet 
osôb 

1.02-2 
a 1.03-2 

Šatňa + WC asprcha 
Imobilný 

-  
6 

16.1 - 1,3 8 

1.24 Ošetrovňa 9,46 1 4.4 - 1,3 1 
1.25 
a 1.04-2 

Plavčík 
23,38 - 

1.1.1 10,0 - 2 

1.10 – 
1.20 Šatne muži a ženy 

vrátane sociálnych 
zariadení 

 
- 

80 
(počet 

skriniek 
v šatniach 

2x40) 

5.2.2 - 1,3 104 

110b Pokladňa - 1 8.3.2 - 1,3 1 
1.03 Kancelária 13,17 - 1.1.1 10,0 - 1 
1.04a – 
1.07 

Čakáreň + WC 
 

17,96 
 
- 

16.3 1 - 18 

SPOLU za PÚ N1.02/N2. – II. NP 135 
Spolu za PÚ N1.02/N2 180 

 
Obsadenie PÚ  N1.03 – technologická chodba pod bazénom 

Miestn. 
Číslo  

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnost
i      m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položk
a 

číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet 
osôb 

0.38-2  
a 0.39-2 

Technologická chodba 
235,68 3 

8.3.2 - 1,3 4 

SPOLU za PÚ N1.03 4 
Spolu počet osôb za celý objekt  Plaváreň 242 

Poznámky: 

1) podľa čl. 2.3 písm. b) STN 92 0241 sa v priestoroch, v ktorých môžu byť tie isté osoby, 

započítavajú tieto osoby iba jeden krát a to podľa priestoru najviac obsadeného. 

2) počet zamestnancov určených projektom na jednu pracovnú zmenu , ktorá je najviac obsadená (pol. 

16.1 pozn. 54) 

 

9.3 Posúdenie únikových ciest 

 Jednotlivé únikové cesty sú posúdené vo výpočtovej časti TS PBS.  Z PÚ N1.01 sa uvažuje 

s dvomi NÚC po rovine a následne po schodoch dolu ( ÚC č. 1). S  PÚ  N1.02/N2 sa uvažuje 

s nechránenými a čiastočne chránenými únikovými cestami.  
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1. PÚ N1.01 

ÚC č. 1 – Nechránená úniková cesta – Šatňa Muži 0.24-2 

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.77 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.97 min – VYHOVUJE 
Skutočná dĺžka únikovej cesty =  20.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  68.1  m  - VYHOVUJE 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.77 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 - VYHOVUJE 

 
ÚC č. 2 – ČCHÚC – vstup do Šatňa muži (0.24-2) 

Dĺžka únikovej cesty    lu =  54.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   4.05 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  54.0  m - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud = 106.0  m 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.76 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 - VYHOVUJE 

 

2. PÚ N1.02/N2 – I. NP 

 

ÚC č. 1  Nechránená úniková cesta  I.NP – Vstup práčovňa – 0.14.2 

Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po schodoch hore 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   45   s= 1.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
Skutočný čas evakuácie  tu =   2.78 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 

  Skut. dĺžka únikovej cesty =  42.0  m  - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  51.2  m 

  Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.17 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 - VYHOVUJE 

 

ÚC č. 2  Nechránená úniková cesta I.NP – Vstup práčovňa – 0.14.2 

Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   45   s= 1.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  29.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   1.48 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  29.0  m  - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  94.8  m 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.47 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5  - VYHOVUJE 
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3. PÚ N1.02/N2 – II. NP 

 

                ÚC č. 3  Nechránená úniková cesta II.NP – Bazén II.NP  

 

Miesto posúdenia: ÚC č. 3 N1.02/N2  - Bazén II.NP 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 

              s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
Skutočný čas evakuácie  tu =   2.14 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  33.0  m  - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  72.1  m 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.86 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5  - VYHOVUJE 

 

ÚC č. 4  Čiastočne chránená  úniková cesta podľa § 51ods. 4 písm. b)  a čl. 4.1 a) STN 92 0201-

3 -  II.NP – Bazén II.NP  

 
Smer úniku: Po schodoch dole 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 

                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
 
Skutočný čas evakuácie  tu =   3.41 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  55.0  m  - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  74.8  m 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.12 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5  - VYHOVUJE 

 

ÚC č. 5  Nechránená  úniková cesta   II.NP – Šatne ženy 1.20  

  

Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po schodoch dole 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 

                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
Skutočný čas evakuácie  tu =   3.02 min - VYHOVUJE 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  42.0  m  - VYHOVUJE 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  45.5  m 
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Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.42 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 - VYHOVUJE 

 

9.4 Určenie požiadaviek na únikové cesty 

 

V riešenej stavbe sa nachádzajú  čiastočne chránené únikové cesty ( vedú cez časť požiarneho úseku 

N1.02/N2, ktorý je bez požiarneho rizika ( hala bazénu a samotný bazén) a nechránené únikové cesty,  ktoré 

spĺňajú požiadavky § 51 ods. 3 vyhlášky, vedú po rovine, resp. po schodoch dole so sklonom schodiskového 

ramena 30°     a ústia na voľné priestranstvo. Pri možnosti úniku v jednom smere sú splnené požiadavky 

na použitie jednej únikovej cesty podľa tab. 3 STN 92 0201-3. 

Vzájomná vzdialenosť východov z miestnosti alebo z požiarneho úseku nie je väčšia ako 60 m - § 64 

ods. 1 vyhlášky. Šírka ČCHÚC  a šírka nechránenej únikovej cesty zodpovedná najmenej 1,5 resp.1,0 ÚP, t. 

z. šírke 0,55 m - čl. 11.3 STN 92 0201-3.  

Voľné priestranstvo podľa prílohy G STN 92 0201-3, na ktoré vedú únikové cesty umožňuje odchod 

osôb od stavby najmenej v šírke zodpovedajúcej súčtu šírok (počtu únikových pruhov) všetkých únikových 

ciest, ktoré naň ústia a umožňuje tiež pobyt všetkých osôb zo stavby pri hustote najviac 4 osoby na 1 m
2
.  

Únikové cesty ako súčasť požiarnych úsekov sú vetrané prirodzene a vyhovujú.  

 

9.4 Dvere a podlaha na únikovej ceste  

Podľa § 71 ods. 2 vyhlášky94/2004 ,  dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty 

sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverných krídel v postranných závesoch alebo čapoch, to neplatí 

na dvere, ktoré vedú zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 osôb - 

dvere na únikových cestách sú bez prahov, len s prahovými spojkami a otvárajú sa len v smere úniku 

prevládajúceho úniku. 

Dvere pre evakuáciu osôb únikovou cestou musia umožňovať ľahký a rýchly prechod (zabraňovať 

zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii osôb ani zásahu hasičských jednotiek,. 

Podľa § 71 ods. 4 vyhlášky dvere na únikovej ceste, ktoré sa započítavajú do šírky únikovej cesty 

a sú pri prevádzke zabezpečené, musia byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN 

EN 179 alebo STN 1125 – dvere vedúce na voľné priestranstvo sa navrhuje opatriť kľučkou, ktorá 

otvára aj uzamknuté dverné krídlo (kovanie podľa STN EN 179), 

Podlaha na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti 

rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to sa nevzťahuj na podlahu pri dverách, 

ktoré vedú na voľné priestranstvo, 

Dvere z miestností a priestorov hygienického príslušenstva, šatní, odpočivární a pod. musia byť 

opatrené kovaním, ktoré v prípade nevyhnutnosti umožňuje otvoriť zvnútra dvere bez špeciálneho náradia 

z druhej strany. 

 

11.5  Osvetlenie únikových ciest  

Únikové cesty sú počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. 

Čiastočne chránené únikové cesty, resp. nechránené únikové cesty, ktoré slúžia na únik viac ako 50 

osôb, musia byť vybavené núdzovým osvetlením. Táto podmienka je splnená a preto bude v stavbe 

inštalované núdzové osvetlenie. 

Núdzové svietidlá sú vždy nad únikovými dverami a v únikových uličkách budú vyhotovené podľa 

STN EN 60598-2-22. Činnosť núdzového osvetlenia musí zodpovedať požiadavkám STN 36 0450. 

 

 9.6 Označenie únikových ciest  

V prípade, že  východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku 

vyznačený na všetkých únikových cestách – doporučuje sa použitie v kombinácii s núdzovým osvetlením. 

Únikové cesty a východy sa navrhuje označiť podľa NV č. 387/2006 Z. z., STN EN ISO 7010:2012-11(01 

8012) a STN EN 61310-1.  

 

 



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. „Rekonštrukcia Plavárne , Wolkerova ul. , Bardejov “ - DSP ,  február  2017,   JUDr. Pavol Komár, 
špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 5/2016 BČO 

 

18 

 

 9.7  Schodisko na únikovej ceste  

Schodisko na únikovej ceste určenej na únik pre viac ako 50 osôb musí mať sklon viac ako 25° 

a menej ako 35° – uvedená požiadavka je splnená (skutočný sklon je 30°).  Schodiská na únikových cestách 

musia svojím vyhotovením spĺňať požiadavky STN 73 4130. 

 

10. POTREBA VYBAVENA STAVBY POŽIARNYMI  ZARIADENIAMI 

 

10.1   Hasiace prístroje 

 

Návrh druhu a počtu hasiacich prístrojov bol vykonaný podľa STN 92 0202-1 a je uvedený na 

výpočtových listoch. Hasiace prístroje budú slúžiť len pre prvý zásah osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde 

vznikol požiar až do príchodu jednotky Hasičského a záchranného zboru. Hasiace prístroje musia byť 

umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste, tak aby rukoväť hasiaceho prístroja bola max. vo 

výške 1,50 m nad podlahou. Maximálna vzdialenosť medzi stanovišťami HP môže byť max. 30 m (čl. 7.1.2 

STN  92 0202-1) 

Hasiace prístroje je nutné prevádzkovať v súlade s vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z. 

Každé stanovište musí byť označené piktogramom v zmysle čl. 3.5 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. 

z. Rozpis druhu, počtu a umiestnenie hasiacich prístrojov je uvedené v tab. 2, resp. v grafickej časti 

výkresovej dokumentácie (umiestnenie hasiacich prístrojov môže byť v prípade potreby zmenené technikom 

PO danej stavby, jedná sa o zmeny v dôsledku prítomnosti technológie na predpokladanom mieste inštalácie 

hasiaceho prístroja a pod.). 

Tab. 2 Rozmiestnenie hasiacich prístrojov 

Požiarny úsek Druh HP 
Množstvo 

náplne 
Počet 
kusov 

Umiestnene HP 
(číslo a názov miestnosti) 

N 1.01 I. NP Práškový 
 
Oxid uhličitý  
CO2 

6 kg 
 
 

5 kg. 

2 
 
 

1 

m.č. 0.19-2  - šatňa ženy 
m.č.  0.24-2  - šatňa muži 
 
m.č. 0.35-2 - Tepidárium 

N 1.02/N2 
I. NP 

Práškový 
 
 

6 kg 
 
 

1 
 
 

1 
 

1  

m.č. 0.38-2  Technologická chodba -hranica 
PÚ N1.01/N2  a N1.03 ( m.č.  0.38-2 a 0.17-
2)1) 
0.18 – vstup do miestnosti – Elektrorozvodňa 
m.č. 0.09 – vstup do soľnej jaskyne 

N 1.02/N2 – II. NP Práškový 
 
 
 
Oxid uhličitý 
CO2 

6 kg 
 
 
 
 

5 kg 

4 
 
 
 
 

1 

m.č. 1.07 Čakáreň 
m.č. 1.10 – Šatňa  muži 
m.č. 1.20 – Šatňa ženy 
m.č. 1.04-2 – Plavčík 
 
m.č. 1.01-2 – chodba pri vstupe do výťahu 

N1.03 I. NP Práškový 
 
 
 
Oxid uhličitý 
CO2 

6 kg 
 
 
 
 

5 kg. 

1 
 
 

1 
 

1 

m.č. 0.38-2  Technologická chodba -hranica 
PÚ N1.01/N2  a N1.03 ( m.č.  0.38-2 a 0.17-
2)1) 
m.č. 0.38-2  Technologická chodba 
m.č. 0.38-2 technologická chodba , vstup do 
schodiska č. 0.41-2 

 
SPOLU  

Práškový 
 
oxid uhličitý 
CO2 

I.NP 
II.NP 
I.NP  
II.NP 

6 
4 
2 
1 
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Poznámka :  

1) V súlade s čl. 7.1.6 STN 92 0202-1 , je možné umiestniť hasiaci prístroj aj na hranici požiarnych 

úsekov, pre ktoré sú určené. Takýto hasiaci prístroj sa započítava do celkového počtu HP viacerých 

susediacich PÚ 

 

12.1  ZÁSOBOVANIE STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV  

 

Stavba bude vodou zabezpečená podľa vyhlášky MV SR č.699/2004 a STN 92 0400. Stavba je osadená 

na pozemku v ktorého blízkosti  sa nachádza  vodovodná sieť (mestský vodovod), odkiaľ   je možné čerpať 

vodu ( nadzemný hydrant  cca. 10 – 15 m od severozápadného rohu stavby). Potreba požiarnej vody bude 

zabezpečená  prostredníctvom vonkajších nadzemných hydrantov DN 100, ktoré sú osadené na rozvodnej 

sieti umiestnenej na Wolkerovej  ulici a ul. Sázavského o svetlosti min. DN 100. Nadzemné požiarne 

hydranty sa navrhujú na najmenšiu výdatnosť vody potrebnú na hasenie požiarov podľa tabuľky 3 STN 92 

0400 (pevná spojka 2 x 75 (B) resp. 2 x 75 (B) a 1 x110). Vzdialenosť odberných miest od vstupu do objektu 

je do 30 m.  (viď situácia stavby). 

Celková potreba požiarnej vody Q podľa tab.2 pol. 3 STN 920400 je 18 l/s  a stála zásoba požiarnej 

vody je 32,4 m
3
. Potreba požiarnej vody bola stanovená podľa požiadaviek PÚ N1.02/N2. 

Podľa § 10 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. je potrebné v  požiarnych úsekoch, kde p  . S > ako 10 000 

zriadiť vnútorný požiarny vodovod – viď výpočtová časť. V riešenej stavbe je zásobovanie vnútorného 

požiarneho vodovodu realizované z verejného vodovodu. V stavbe je navrhnuté  vodovodné potrubie tak, že 

sa uvažuje  súčasné použitie najmenej dvoch  hadicových zariadení. Vnútorný požiarny vodovod bude 

navrhnutý podľa STN 73 6655, STN 73 6660 alebo STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznivejšie 

položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri 

zabezpečení prietoku podľa STN 92 0400 min. Q = 59 l.min
-1

.Prívodné potrubie a rozvodné potrubie sa 

dimenzuje podľa potreby vody na hasenie požiarov.  

Spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia a zariadenia na iný účel 

musia byť vyhotovené z nehorľavých materiálov (triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, s1, d0). Potrubia vody 

na hasenie požiarov sa označujú v súlade s STN 13 0072. Všetky hadicové zariadenia musia byť označené, 

aby bol jednoznačne zrejmý ich účel (minimálny prietok, minimálny a maximálny tlak). 

V stavbe  sa navrhuje inštalovať hadicové zariadenia v prevedení hadicového navijaku s tvarovo 

stálou hadicou s menovitou svetlosťou DN 25 mm., s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným 

priemerom s minimálnym priemerom hubice 10 mm a dĺžkou hadice 30 m, ktoré musia byť umiestnené tak, 

aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá hasenie, bolo možné hasiť najmenej 

jedným prúdom vody.  

Najodľahlejšie miesto požiarneho úseku je od hadicového zariadenia vzdialené najviac 30 m. 

 Hadicové zariadenie bude umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol 

najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nemu umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale 

voľný komunikačný priestor. Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. Menovitá svetlosť 

potrubia DN, ktoré napája hadicové zariadenia a požiarne vodovody, nesmie byť menšia než menovitá 

svetlosť týchto zariadení. 

Minimálna výdatnosť hadicového zariadenia s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 

mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym 

prietokom Q = 59 l.min
-1

 pri tlaku 0,2 MPa. 

Hadicovým zariadením budú vybavené PÚ N1.01 a N1.02/N2 

Podrobnosti o umiestnení hadicových zariadení sú uvedené vo výkresovej časti v pôdorysoch . 

 

12.2 POŽIARNE UZÁVERY 

Druh a požiarna odolnosť požiarnych uzáverov je stanovená podľa § 45 ods. 5 vyhlášky, na základe 

požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby.  

Pri inštalácii a užívaní požiarnych uzáverov je potrebné pridržiavať sa vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z. 

a v súlade s ňou opatriť požiarne uzávery samozatváračmi, príslušnými označeniami, nápismi a udržiavať 

príslušnú dokumentáciu, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej vyhlášky. Počet, druh a umiestnenie požiarnych 

uzáverov v stavbe je uvedené v tab. č. 9.5.1., resp. v grafickej časti výkresovej dokumentácie. 
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Miesta inštalácie požiarnych uzáverov musia byť označené v závislosti od typu požiarneho uzáveru 

nápismi:  

 požiarne dvere – „POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR“ 

 požiarna klapka – „POŽIARNA KLAPKA“ alebo piktogramom podľa prílohy č. 3 vyhl. MV SR č. 

478/2008 Z. z. 

Nápis označujúci miesto inštalácie požiarnych uzáverov musí mať písmená s výškou najmenej 30 

mm. 

Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestňuje tak, aby aj po zabudovaní požiarnych uzáverov v 

stavbe bolo pre kontrolu vždy prístupné, čitateľné voľným okom a ťažko odstrániteľné. Označenie miesta 

inštalácie požiarnych uzáverov musí byť umiestnené na požiarnom uzávere alebo v tesnej blízkosti 

požiarneho uzáveru na požiarne deliacej konštrukcii, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.  

Ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných 

uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto 

úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa NV SR č. 387/2006 Z. z. a môže byť označené 

nápisom „ÚNIKOVÝ VÝCHOD“ alebo kombináciou nápisov „ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT“. Tento 

nápis musí byť vyhotovený z písmen bielej farby, ktoré sú umiestnené na zelenom pozadí, pričom písmená 

môžu byť z fosforeskujúceho materiálu. Výška písmen musí byť najmenej 50 mm. 

Každý požiarny uzávre musí mať inštalované zatváracie zariadenie alebo a ovládací 

mechanizmus podľa § 5 ods. 1 vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z.  
Označenie miesta úniku sa môže umiestniť na dvere na strane predpokladaného smeru úniku osôb alebo 

na požiarne deliacu konštrukciu v tesnej blízkosti dverí; to sa vzťahuje aj na označenie miesta úniku nápisom 

alebo kombináciou nápisov. 

Škáry požiarnych uzáverov sa musia podľa STN EN 1634-1 upraviť v rámci tolerancií návrhových 

hodnôt stanovených výrobcom a musia zodpovedať používaniu v praxi, t. z. že príslušné medzery sú medzi 

pevnými a pohyblivými komponentmi; v nijakom prípade však maximálna priebežná škára nesmie podľa čl. 

7.3 STN EN 1634-1 prekročiť hodnotu 25 mm pri prahovej spojke, alebo hodnotu 6 mm na dĺžke 150 mm v 

iných oblastiach, keďže tieto škáry by sa považovali za porušenie celistvosti (metóda škárových mierok). 

Pridružená podporná konštrukcia, t. z. osobitná konštrukcia (napr. oceľovné prvky), do ktorej sa 

požiarne dvere alebo požiarne okno montujú v praxi, musí mať rovnakú požiarnu odolnosť ako požiarny 

uzáver. 

Pri kolaudačnom konaní je potrebné predložiť od použitých požiarnych uzáverov certifikáty zhody 

alebo posúdenia o zhode v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. a zákonom č. 133/2013 Z. z., resp. podľa 

prílohy č. 1, pol. 2401 až 2403 a 2501 a 2502 vyhl. MDVaRR č. 162/2013 Z. z. 

Poznámka: 

Požiarny uzáver na montážnom otvore, kontrolnom otvore inštalačnej šachty alebo kanáli tvoriacich 

samostatné požiarne úseky musí mať požiarnu odolnosť rovnakú, ako je požiarna odolnosť požiarne deliacej 

konštrukcie, ktorej otvor uzatvára, a musí byť dymotesný. 

 

12.3    ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA  

Stavba nemusí byť podľa  vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou vzhľadom k tomu, že nie sú 

splnené podmienky §§ 87 a 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 

12.4  STABILNÉ HASIACE ZARIDENIE 

 

Stavba nemusí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením, lebo nie sú splnené podmienky § 87 ods. 

1 a prílohy č. 13 vyhlášky MV SR č. 94/2004. 

 

12.5 ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA 

 

Stavba nemusí byť podľa § 87 ods. 1 vyhlášky vybavená zariadeniami na odvod tepla a splodín 

horenia.  
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13 ODSTUPY 

 

Odstupové vzdialenosti sú určené na základe presne stanoveného požiarneho rizika v projekte stavby 

a  spĺňajú podmienky vyhlášky č.94/2004 a STN 92 0201-4. Navrhovaná stavba, sa bude posudzovať 

z hľadiska odstupových vzdialeností zo všetkých strán.   

Odstupové vzdialenosti boli  na základe výpočtovej časti (viď príloha) stanovené  nasledovne :  

Východný pohľad :  

Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Východný pohľad, časť vstupu do bazéna 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       21.2  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       12.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        3.6   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
   

Od tejto časti stavby bola posúdená len odstupová vzdialenosť od otvorov nad vstupom do objektu 

bazéna  od PÚ N1.02/N2. Vzhľadom výpočtové požiarne zaťaženie v celom PÚ a percente otvorených 

plôch, bola stanovená odstupová vzdialenosť na úrovni 0,0 m 

 

Severný pohľad 

Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Severný  pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       19.3  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       36.9   m 
Výška hu alebo hu1                   :        6.8   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 

 

Južný pohľad 

Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Južný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       18.5  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       36.9   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.0   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
Miesto posúdenia: N1.01 - Južný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       24.00 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       13.8  % 
Dĺžka l alebo l1                     :        7.5   m 
Výška hu alebo hu1                   :        3.1   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 

 

Západný pohľad 

Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.01 - Západný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       24.00 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       25.7  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       19.1   m 
Výška hu alebo hu1                   :        1.6   m 
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*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.3 m   ***** 
 
Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Západný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       55.0  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       31.7   m 
Výška hu alebo hu1                   :        6.0   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.1 m   ***** 

 

Skutočná a presná odstupová vzdialenosť od objektov je vypočítaná v závislosti od jednotlivých 

otvorov. Pri výpočte a stanovení odstupových vzdialenosti bolo brané do úvahy,  že  

 obvodová konštrukcia posudzovanej stavby bude vykazovať požadovanú požiarnu odolnosť, 

 otvory v obvodovej konštrukcii posudzovanej  časti stavby sú určené najmä na presvetlenie 

priestoru a sú na minimálnej percentuálnej úrovni v porovnaní s celkovou  plochou 

obvodovej konštrukcie (najviac 55,0% - Západný   pohľad),  

 výška stavby pre určenie odstupových vzdialeností je max. 7,0 m. 

 

Odstupové vzdialenosti sú dodržané. V požiarno nebezpečnom priestore navrhovanej stavby sa 

nenachádzajú žiadne stavby, resp. požiarne nebezpečný priestor žiadnej stavby v blízkosti navrhovanej 

stavby nezasahuje do jej  nebezpečného priestoru (viď situácia stavby). 

 

14 ZARIADENIA NA ZÁSAH 

 
Stavba bude mať zariadenia, ktoré umožnia protipožiarny zásah tak z vonkajšieho priestoru stavby, ako 

ja z vnútorného priestoru stavby; protipožiarny zásah bude možno viesť z obidvoch týchto priestorov 

súčasne. 

 

14.1  PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE, ZÁSAHOVÉ CESTY, NÁSTUPNÉ PLOCHY 

  

Stavba sa nachádza na pozemku, ktorý má pozdĺžny tvar v smere západ – východ  má charakter  

pozdĺžneho tvaru v rozmeroch 46,0 x 35,3 m.  

 Vjazd do areálu z hľadiska potreby zásahových jednotiek je situovaný  z Wolkerovej a to zo strany 

severnej a západnej, ako aj z ulice Sázavského. Prístup zásahových jednotiek k objektom je po verejnej 

komunikácii š. cca. 6,5 m, na ktorú nadväzuje prístupová komunikácia až k samotnému objektu. Budú ju 

tvoriť asfaltové a betónové komunikácie š. 4-6,5m.  Okolo objektu sú navrhnuté vnútroareálové 

komunikácie, ktorými je možné zabezpečiť prístup hasičských jednotiek do stavby takmer so všetkých strán.   

Za prístupovú komunikáciu možno považovať mestskú komunikáciu  v konkrétnom meste, ako aj 

navrhované areálové komunikácie (viď situácia ), ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky vyhl. MV SR č. 

94/2004 Z.z., tj. sú široké min. 3,0 m, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti riešeného objektu a sú 

dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. 

Prístupy a príjazdy k objektu a nadštandardne aj nástupné plochy  (ktoré sa však pre danú stavbu 

nevyžadujú) vyhovujú reálne vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..  

 

Vnútorná zásahová cesta sa podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. nevyžaduje.  

Protipožiarny zásah je možné viesť vždy z viacerých strán ( západnej, južnej, a severnej).  

Podľa § 86 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. bude pre objekt zriadená  vonkajšia zásahová cesta 

(požiarny rebrík ) a to na východnej strane obvodovej konštrukcie . Uvedený rebrík je inštalovaný na 

priľahlej stavbe  ZŠ a telocvične, odkiaľ je možný výlez na strechu plavárne smerom na severnú časť stavby. 

Strecha  je pochôdzna a jej konštrukcia má požiarnu odolnosť min. 30 min.  
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15. POSÚDENIE TZB 

 

15.1  Vykurovanie 

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TÚV je tepláreň umiestnená mimo posudzovaný stavebný 

objekt.  

 

15.2 Technické požiadavky na elektroinštaláciu 

Osvetlenie jednotlivých priestorov je navrhnuté žiarivkovými a bodovými, resp. LED svietidlami 

uchytenými na strope alebo v podhľade.  

Pri inštalácii elektrických osvetľovacích zariadení do podhľadovej konštrukcie je potrebné tieto 

vyhotoviť tak, aby nedošlo k zníženiu požiarnej odolnosti podhľadovej konštrukcie. Prestupy svietidiel 

a prípadné výustky inštalovaných potrubí prestupujúcich cez samostatne požiarne odolné sadrokartónové, 

resp. minerálne podhľady musia byť chránené nasledovne: 

zapustené kazetové svietidlá musia byť z vnútornej strany obložené samostatne požiarne odolným 

sadrokartónovým resp. minerálnym „krabicovým“ opláštením EI XX D1 (podľa príslušného požiarneho 

úseku) podľa technických požiadaviek konkrétneho dodávateľa samostatne požiarne odolného podhľadu a to 

tak, aby sa nenarušila požiarne deliaca funkcia podhľadu, 

pokiaľ je prierezová plocha potrubí prestupujúcich cez samostatne požiarne odolný podhľad smerom do 

inštalačného medzipriestoru viac ako 0,04 m
2
, alebo ich vzájomná vzdialenosť je menšia ako 0,5 m, musia 

byť takéto potrubia protipožiarne zaizolované po celej dĺžke prestupu dutinami protipožiarnych 

podhľadov (t. j. v celom ich priebehu), a to protipožiarnymi obkladmi s požadovanou požiarnou odolnosťou 

- viď tab. 6.4.1 (podľa STN    73 0872). Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky musia byť pre všetky uvádzané stavebné 

konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. Certifikáty 

preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík stavebných konštrukcií a výrobkov budú predložené 

pri kolaudačnom konaní. 

Vnútorné informačné rozvody budú zrealizované v súlade s STN 34 2300. Meranie a regulácie aj pre 

havarijné stavy bude v súlade s STN 18 0003. 

V riešenej stavbe musí byť určené posúdenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 – viď 

protokol. 

  

15.3 Núdzové osvetlenie a bleskozvod 

Núdzové osvetlenie sa navrhuje inštalovať do stavby a musí spĺňať požiadavky STN EN 1838, STN EN 

50172 a vyhotovené tak ako je uvedené v ods. 6.5.3. Stavba a jej časti musia byť vybavené bleskozvodom 

v súlade s STN 62 305-1-4. 

 

15.4 Zdroje elektrickej energie 

V stavbe sa nenachádzajú elektrické zariadenia, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru, núdzové 

osvetlenia majú vlastný zdroj.  

 

  15.5 Rozvody elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie 

Všetky prestupy rozvodov elektrickej energie musia byť utesnené tak, ako je uvedené v ods. 15.2. 

 

 15.5 Hlasová signalizácia požiaru 

V riešenej stavbe je  podľa § 90 ods. 1 písm. d) vyhlášky navrhnutá a  inštalovaná hlasová signalizácia 

požiaru podľa STN EN 54-16. Podrobnosti o HSP sú uvedené v samostatnej TS pre danú profesiu. 

 

  15.6 Vetranie 

V riešenej stavbe je prirodzené vetranie, zabezpečované prostredníctvom otváravých okien a dverí 

a tiež nútené vetranie, zabezpečené prevádzkovou vzduchotechnikou, ktorá neprestupuje cez požiarne 

deliace konštrukcie. 

 

Záver 

Požiarnobezpečnostné riešenie „Rekonštrukcia Plavárne Wolkerova Bardejov “ je vypracované v 
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rozsahu pre stavebné povolenie. Jeho podrobnosť a konkretizácia je daná stupňom spracovania súvisiacich a 

nadväzujúcich projektových profesií. V tejto dokumentácii sú uvedené všeobecné požiadavky z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 

Prevádzkovateľ stavby musí zabezpečiť (v súlade s preňho platnými právnymi normami - zákon č. 

314/2001 Z. z.) spracovanie príslušnej dokumentácie ochrany pred požiarmi a dodržiavať aj ďalšie 

ustanovenia vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.  

 

Akékoľvek zmeny uskutočnené v predmetnej stavbe alebo zmeny oproti predloženým podkladom, ktoré 

slúžili pre spracovanie tohto riešenia PBS, je potrebné opätovne prekonzultovať so spracovateľom tohto 

riešenia PBS resp. so špecialistom požiarnej ochrany. 

Zoznam použitých právnych predpisov 

 zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 

 vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  znení neskorších predpisov 

 vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 

STN 92 0111 Požiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. 

Špecifikácia 

STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, 

veľkosť požiarneho úseku. 

STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné 

konštrukcie 

STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty 

a evakuácia osôb 

STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové 

vzdialenosti 

STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi 

STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami 

STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

a ďalšie právne predpisy protipožiarneho zabezpečenia stavieb. 

 

Príloha č. 1 – výpočtová časť 

Príloha č. 2 – výkresy PBS (pôdorysy,  rezy a situácia) 

 

 

 

Prešov,  Február     2017                                                           

        Vypracoval: 

        JUDr. Pavol  Komár 

        Špecialista požiarnej ochrany 
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Príloha č. 1 – výpočtová časť 

 

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.01 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom. 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
0.19-2 Šatňa Ženy               50.0     1.00      7.0     0.90     15.23     2.80    áno 
0.23-2 WC + Sprcha ženy          5.0     0.80      2.0     0.90      8.24     2.80    áno 
0.24-2 Šatňa Muži               50.0     1.00      2.0     0.90     15.04     2.80    áno 
0.28-2 WC+sprcha Muži            5.0     0.80      2.0     0.90      6.48     2.80    áno 
0.29-2 WC Imobilný               5.0     0.80      2.0     0.90      3.80     2.80    áno 
0.30-2 Hala Wellnes              5.0     0.80      5.0     0.90     75.00     2.80    áno 
0.31-2 Infrasauna               35.0     0.90      7.0     0.90      4.70     2.80    áno 
0.32-2 Fínska sauna             40.0     0.90      7.0     0.90     10.20     2.80    áno 
0.33-2 Aroma sauna              30.0     0.90      2.0     0.90      6.36     2.80    áno 
0.34-2 Parná sauna              40.0     0.90      7.0     0.90      7.14     2.80    áno 
0.35-2 Tepidárium               45.0     0.90      7.0     0.90     15.34     2.80    áno 
0.36-2 Strojovňa voda           15.0     0.90      2.0     0.90      3.40     2.80    áno 
0.40-2 Vonkajšia terasa         15.0     0.80      5.0     0.90     21.60     2.80    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
0.30-2 Hala Wellnes             5.30     2.60    13.78        1    13.78 
0.30-2 Hala Wellnes             1.20     0.60     0.72        1     0.72 
0.30-2 Hala Wellnes             2.25     0.90     2.03        1     2.03 
0.34-2 Parná sauna              0.00     0.00     0.00        0     0.00 
0.35-2 Tepidárium               0.00     0.00     0.00        0     0.00 
0.36-2 Strojovňa voda           1.20     0.70     0.84        1     0.84 
0.40-2 Vonkajšia terasa         7.60     1.15     8.74        1     8.74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                   26.11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
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   0.19-2 Šatňa Ženy               50.0     1.00      7.0     0.90     57.0     0.99    1.004    56.53 
   0.23-2 WC + Sprcha ženy          5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.004     5.82 
   0.24-2 Šatňa Muži               50.0     1.00      2.0     0.90     52.0     1.00    1.004    52.01 
   0.28-2 WC+sprcha Muži            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.004     5.82 
   0.29-2 WC Imobilný               5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.004     5.82 
   0.30-2 Hala Wellnes              5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.004     8.53 
   0.31-2 Infrasauna               35.0     0.90      7.0     0.90     42.0     0.90    1.004    37.95 
   0.32-2 Fínska sauna             40.0     0.90      7.0     0.90     47.0     0.90    1.004    42.47 
   0.33-2 Aroma sauna              30.0     0.90      2.0     0.90     32.0     0.90    1.004    28.92 
   0.34-2 Parná sauna              40.0     0.90      7.0     0.90     47.0     0.90    1.004    42.47 
   0.35-2 Tepidárium               45.0     0.90      7.0     0.90     52.0     0.90    1.004    46.99 
   0.36-2 Strojovňa voda           15.0     0.90      2.0     0.90     17.0     0.90    1.004    15.36 
   0.40-2 Vonkajšia terasa         15.0     0.80      5.0     0.90     20.0     0.83    1.004    16.57 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.111 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.18138 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   75.00  m2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     24.00 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     26.14 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.91 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.004 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    192.53 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.80 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     26.11 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.86 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV 
================================================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.01 
--------------------------------------------------- 
Pôdorysná plocha PÚ                      S =    192.53 m2 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     24.00 kg/m2 
Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.91 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0 
Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1 
Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach 
Požiarna výška stavby:                  hp =    2.70 m 
Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004) 
Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1 
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------------------------------------------------------------ 
Smax podlažia PÚ sa neurčuje. 
 
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 
==================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.01 
--------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   24.00 
Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.91 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarna výška stavby:              2.70 m 
--------------------------------------------------------- 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I 
--------------------------------------------------------- 
Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií 
       podľa tab.1 STN 92 0201-2 
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        30 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30 
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3 
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3 
 3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     30 
 3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30 
 3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby           30 
 4    Nosné konštrukcie striech                              30 
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30 
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30 
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        -- 
10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1 
10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1 
----------------------------------------------------------------- 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 1 N1.01 -   Nechránená úniková cesta začiatok Šatňa Muži 0.24-2 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.91 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   58   s= 1.0 
                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    6   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  20.0  m 



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. „Rekonštrukcia Plavárne , Wolkerova ul. , Bardejov “ - DSP ,  február  2017,   JUDr. Pavol Komár, 
špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 5/2016 BČO 

 

28 

 

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.77 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.97 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  20.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  68.1  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.97 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  20.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   2.97 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.77 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: UC č. 1 N1.01 - ČCHÚC - 0.24-2 – Šatňa muži -vstup 
Druh únikovej cesty: Čiastočne chránená podľa §51 ods.4) písm. c) , t.j. podľa čl. 4.1 b) STN 92 0201-3 
Smer úniku: Po schodoch hore 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   58   s= 1.0 
                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    6   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  54.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   4.05 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  54.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud = 106.0  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
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Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  54.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   6.00 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.76 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min 
 
ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400 
====================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.01 
--------------------------------------------------- 
              Skutočná pôdorysná plocha PÚ    192.53 m2 
   Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  26.14 kg/m2 
====================================================================== 
Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min 
Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3 
čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút. 
Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby 
podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400. 
====================================================================== 
 
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1 
============================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.01 
--------------------------------------------------- 
Súčiniteľ a PÚ: 0.91 
=========================================================== 
                 Podlažie:  1. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:   192.53 m2 
                       Mc:    11.90 kg   Mcsk:    12.00 kg 
----------------------------------------------------------- 
Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
----------------------------------------------------------- 
Práškový           6.0                 2           12.00 
=========================================================== 
 
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Akcia           : DSP                                 Dátum: 05.03.2017 13:03:31 
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.02/N2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom. 
Sústredené pož. zataženie sa podľa §18 ods.2 písm.a) vyhlášky 
                MVSR č.94/2004 Z.z. NEURČUJE. 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
======================================================================================================= 
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                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
0.01                             0.0     0.00      0.0     0.90      0.00     0.00    nie 
0.01-2 Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90     34.90     2.80    áno 
0.02-2 Prenájom - Manikúra,     30.0     1.05      5.0     0.90     11.15     2.80    áno 
0.02a  Smothie bar              10.0     0.90      0.0     0.90      3.52     2.80    áno 
0.02b  Zázemie                  15.0     0.70      7.0     0.90      7.61     2.80    áno 
0.02c  Sklad                    40.0     1.00      7.0     0.90      7.20     2.80    áno 
0.03-2 Kancelária               40.0     1.00      5.0     0.90      7.37     2.80    áno 
0.04-2 Kancelária               40.0     1.00      5.0     0.90      6.46     2.80    áno 
0.04a  Schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90      2.30     2.80    áno 
0.04b  Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90      5.91     2.80    áno 
0.05   Chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     13.31     2.80    áno 
0.05-2 WC Personál ženy          5.0     0.80      2.0     0.90      2.04     2.80    áno 
0.06   Masér                    10.0     0.80      7.0     0.90      9.92     2.80    áno 
0.06-2 Sptrchy                   5.0     0.80      2.0     0.90      4.23     2.80    áno 
0.07   Predsieň Masér           10.0     0.80      7.0     0.90      7.52     2.80    áno 
0.07-2 WC personal Muži          5.0     0.80      2.0     0.90      2.04     2.80    áno 
0.08   WC+sprcha masér           5.0     0.80      2.0     0.90      5.04     2.80    áno 
0.08-2 Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      6.15     2.80    áno 
0.09   Soľná jaskyňa            10.0     0.80      2.0     0.90     16.01     2.80    áno 
0.09-2 Denná miestnosť          40.0     1.00     10.0     0.90      8.18     2.80    áno 
0.10.2 Sprcha upratovačky        5.0     0.80      5.0     0.90      4.77     2.80    áno 
0.11-2 Šatňa upratovačky        50.0     1.00     10.0     0.90      5.47     2.80    áno 
0.12-2 Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90     23.56     2.80    áno 
0.13-2 Výťah                    15.0     0.90      0.0     0.90      3.20     2.80    áno 
0.14-2 Práčovňa                 35.0     1.00      5.0     0.90     15.55     2.80    áno 
0.15-2 Ekonomat-sklad            5.0     0.80      2.0     0.90      5.79     2.80    áno 
0.16-2 Schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      9.35     2.80    áno 
0.17   Technol. miestn. VZT     15.0     0.90      2.0     0.90     64.00     2.80    áno 
0.17-2 Chodba                    5.0     0.80      0.0     0.90     26.11     2.80    áno 
0.18   Elektrorozvodňa          25.0     0.80      0.0     0.90     18.14     2.80    áno 
0.18-2 Ekonomat                  5.0     0.80      2.0     0.90      2.98     2.80    áno 
0.19   Strojovňa                 5.0     0.50      0.0     0.90     17.65     2.80    áno 
0.20   Tech. Miestn. UK          5.0     0.50      0.0     0.90     43.45     2.80    áno 
0.23   Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90      6.33     2.80    áno 
0.23a  Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90      3.24     2.80    áno 
0.40-2 Vonkajšia terasa         15.0     0.80      5.0     0.90     21.60     2.80    áno 
1.01   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      6.30     2.80    áno 
1.01-2 Chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     38.70     2.80    áno 
1.02   Chodba                    5.0     0.80      0.0     0.90     16.02     2.80    áno 
1.02-2 Šatňa imobilný           50.0     1.00      5.0     0.90      5.75     2.80    áno 
1.03   Kancelria                40.0     1.00     10.0     0.90     13.17     2.80    áno 
1.03-2 WC Sprcha -imobilný       5.0     0.80      5.0     0.90      5.75     2.80    áno 
1.04   Sklad                    60.0     0.90      5.0     0.90      1.99     2.80    áno 
1.04-2 Plavčík                  40.0     1.00      5.0     0.90     10.15     2.80    áno 
1.04a  Chodba + WC               5.0     0.80      5.0     0.90      6.80     2.80    áno 
1.05-2 Bazénova Hala             5.0     0.80      5.0     0.90    371.13     2.80    áno 
1.06-2 Bazén                     5.0     0.00      0.0     0.90    320.90     2.80    áno 
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1.07   Čakáreň verejnosť         5.0     0.80      3.0     0.90     17.96     2.80    áno 
1.07-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90      3.30     2.80    áno 
1.08-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90      3.26     2.80    áno 
1.09   Chodba                    5.0     0.80      3.0     0.90     43.50     2.80    áno 
1.09-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90      3.26     2.80    áno 
1.10   Šatňa Muži               50.0     1.00      2.0     0.90     66.25     2.80    áno 
1.10-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90      3.30     2.80    áno 
1.10b  Pokladňa                 40.0     1.00      7.0     0.90      6.10     2.80    áno 
1.11   Sprchy Muži               5.0     0.80      2.0     0.90     27.57     2.80    áno 
1.11-2 Terasa                   40.0     0.80      5.0     0.90    120.50     2.80    áno 
1.12   Brodítko Muži             0.0     0.00      0.0     0.90      1.50     2.80    áno 
1.13   Presieň Muži              5.0     0.80      0.0     0.90      3.81     2.80    áno 
1.14ab WC Muži                   5.0     0.80      0.0     0.90      5.46     2.80    áno 
1.15   Ekonomat                  5.0     0.80      2.0     0.90      3.69     2.80    áno 
1.16ab WC Ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      6.25     2.80    áno 
1.17   Predsieň Ženy             5.0     0.80      0.0     0.90      3.79     2.80    áno 
1.18   Brodítko Ženy             0.0     0.00      0.0     0.90      1.50     2.80    áno 
1.19   Sprcha Ženy               5.0     0.80      0.0     0.90     27.89     2.80    áno 
1.20   Šatňa Ženy               50.0     1.00      2.0     0.90     63.21     2.80    áno 
1.24   Ošetrovňa                20.0     0.90      5.0     0.90      9.46     2.80    áno 
1.25   Plavčík                  40.0     1.00      5.0     0.90     12.48     2.80    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
0.01-2 Chodba                   1.60     1.97     3.15        1     3.15 
0.01-2 Chodba                   0.00     0.00     0.00        0     0.00 
0.02-2 Prenájom - Manikúra,     2.40     0.70     1.68        1     1.68 
0.03-2 Kancelária               1.20     0.70     0.84        1     0.84 
0.04-2 Kancelária               1.50     0.70     1.05        1     1.05 
0.04a  Schodisko                0.90     0.82     0.74        1     0.74 
0.05   Chodba                   1.10     0.82     0.90        1     0.90 
0.08-2 Kancelária               1.05     0.70     0.74        1     0.74 
0.09-2 Denná miestnosť          1.20     0.70     0.84        1     0.84 
0.10.2 Sprcha upratovačky       1.15     0.70     0.81        1     0.81 
0.11-2 Šatňa upratovačky        1.15     0.70     0.81        1     0.81 
0.13-2 Výťah                    2.20     4.30     9.46        3    28.38 
0.14-2 Práčovňa                 1.20     0.70     0.84        1     0.84 
0.14-2 Práčovňa                 2.40     0.70     1.68        1     1.68 
0.16-2 Schodisko                2.40     0.90     2.16        1     2.16 
0.40-2 Vonkajšia terasa         7.60     1.15     8.74        1     8.74 
1.01-2 Chodba                   1.20     2.00     2.40        1     2.40 
1.02-2 Šatňa imobilný           1.20     0.90     1.08        1     1.08 
1.03   Kancelria                1.80     1.20     2.16        1     2.16 
1.03-2 WC Sprcha -imobilný      1.20     2.00     2.40        1     2.40 
1.04   Sklad                    0.90     1.20     1.08        1     1.08 
1.04-2 Plavčík                  1.00     2.00     2.00        1     2.00 
1.04-2 Plavčík                  0.90     2.40     2.16        1     2.16 
1.04a  Chodba + WC              0.75     0.90     0.68        2     1.36 
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1.05-2 Bazénova Hala           11.30     1.40    15.82        1    15.82 
1.05-2 Bazénova Hala           11.55     1.40    16.17        1    16.17 
1.05-2 Bazénova Hala           11.28     1.40    15.79        1    15.79 
1.05-2 Bazénova Hala           14.20     4.34    61.63        1    61.63 
1.07   Čakáreň verejnosť        1.03     1.20     1.24        1     1.24 
1.07   Čakáreň verejnosť        0.90     1.20     1.08        1     1.08 
1.09   Chodba                   4.80     0.90     4.32        2     8.64 
1.24   Ošetrovňa                1.20     2.00     2.40        1     2.40 
1.25   Plavčík                  1.20     2.00     2.40        1     2.40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  193.17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   0.01                             0.0     0.00      0.0     0.90      0.0     0.00    1.116     0.00 
   0.01-2 Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.02-2 Prenájom - Manikúra,     30.0     1.05      5.0     0.90     35.0     1.03    1.116    40.16 
   0.02a  Smothie bar              10.0     0.90      0.0     0.90     10.0     0.90    1.116    10.04 
   0.02b  Zázemie                  15.0     0.70      7.0     0.90     22.0     0.76    1.116    18.74 
   0.02c  Sklad                    40.0     1.00      7.0     0.90     47.0     0.99    1.116    51.65 
   0.03-2 Kancelária               40.0     1.00      5.0     0.90     45.0     0.99    1.116    49.64 
   0.04-2 Kancelária               40.0     1.00      5.0     0.90     45.0     0.99    1.116    49.64 
   0.04a  Schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   0.04b  Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90     77.0     1.05    1.116    89.86 
   0.05   Chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   0.05-2 WC Personál ženy          5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.06   Masér                    10.0     0.80      7.0     0.90     17.0     0.84    1.116    15.95 
   0.06-2 Sptrchy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.07   Predsieň Masér           10.0     0.80      7.0     0.90     17.0     0.84    1.116    15.95 
   0.07-2 WC personal Muži          5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.08   WC+sprcha masér           5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.08-2 Kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.116    54.66 
   0.09   Soľná jaskyňa            10.0     0.80      2.0     0.90     12.0     0.82    1.116    10.93 
   0.09-2 Denná miestnosť          40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.116    54.66 
   0.10.2 Sprcha upratovačky        5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   0.11-2 Šatňa upratovačky        50.0     1.00     10.0     0.90     60.0     0.98    1.116    65.82 
   0.12-2 Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.13-2 Výťah                    15.0     0.90      0.0     0.90     15.0     0.90    1.116    15.06 
   0.14-2 Práčovňa                 35.0     1.00      5.0     0.90     40.0     0.99    1.116    44.06 
   0.15-2 Ekonomat-sklad            5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.16-2 Schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    1.116     7.47 
   0.17   Technol. miestn. VZT     15.0     0.90      2.0     0.90     17.0     0.90    1.116    17.07 
   0.17-2 Chodba                    5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   0.18   Elektrorozvodňa          25.0     0.80      0.0     0.90     25.0     0.80    1.116    22.31 
   0.18-2 Ekonomat                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   0.19   Strojovňa                 5.0     0.50      0.0     0.90      5.0     0.50    1.116     2.79 
   0.20   Tech. Miestn. UK          5.0     0.50      0.0     0.90      5.0     0.50    1.116     2.79 
   0.23   Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90     77.0     1.05    1.116    89.86 
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   0.23a  Sklad                    75.0     1.05      2.0     0.90     77.0     1.05    1.116    89.86 
   0.40-2 Vonkajšia terasa         15.0     0.80      5.0     0.90     20.0     0.83    1.116    18.41 
   1.01   Schodisko                 5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.01-2 Chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   1.02   Chodba                    5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.02-2 Šatňa imobilný           50.0     1.00      5.0     0.90     55.0     0.99    1.116    60.80 
   1.03   Kancelria                40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.116    54.66 
   1.03-2 WC Sprcha -imobilný       5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   1.04   Sklad                    60.0     0.90      5.0     0.90     65.0     0.90    1.116    65.26 
   1.04-2 Plavčík                  40.0     1.00      5.0     0.90     45.0     0.99    1.116    49.64 
   1.04a  Chodba + WC               5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   1.05-2 Bazénova Hala             5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.116     9.48 
   1.06-2 Bazén                     5.0     0.00      0.0     0.90      5.0     0.00    1.116     0.00 
   1.07   Čakáreň verejnosť         5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    1.116     7.47 
   1.07-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90     37.0     0.81    1.116    33.24 
   1.08-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90     37.0     0.81    1.116    33.24 
   1.09   Chodba                    5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    1.116     7.47 
   1.09-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90     37.0     0.81    1.116    33.24 
   1.10   Šatňa Muži               50.0     1.00      2.0     0.90     52.0     1.00    1.116    57.79 
   1.10-2 Sklad                    35.0     0.80      2.0     0.90     37.0     0.81    1.116    33.24 
   1.10b  Pokladňa                 40.0     1.00      7.0     0.90     47.0     0.99    1.116    51.65 
   1.11   Sprchy Muži               5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   1.11-2 Terasa                   40.0     0.80      5.0     0.90     45.0     0.81    1.116    40.72 
   1.12   Brodítko Muži             0.0     0.00      0.0     0.90      0.0     0.00    1.116     0.00 
   1.13   Presieň Muži              5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.14ab WC Muži                   5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.15   Ekonomat                  5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   1.16ab WC Ženy                   5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.116     6.47 
   1.17   Predsieň Ženy             5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.18   Brodítko Ženy             0.0     0.00      0.0     0.90      0.0     0.00    1.116     0.00 
   1.19   Sprcha Ženy               5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    1.116     4.46 
   1.20   Šatňa Ženy               50.0     1.00      2.0     0.90     52.0     1.00    1.116    57.79 
   1.24   Ošetrovňa                20.0     0.90      5.0     0.90     25.0     0.90    1.116    25.10 
   1.25   Plavčík                  40.0     1.00      5.0     0.90     45.0     0.99    1.116    49.64 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.115 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.20478 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =  371.00  m2 
   - parameter odvetrania                        Fo =    0.074 m 1/2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     17.48 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     18.27 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.86 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.116 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1662.75 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.80 m 
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Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    302.17 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      2.64 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV 
================================================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.02/N2 
--------------------------------------------------- 
Pôdorysná plocha PÚ                      S =   1662.75 m2 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     17.48 kg/m2 
Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.86 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0 
Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      2 
Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach 
Požiarna výška stavby:                  hp =    2.70 m 
Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004) 
Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  2 
------------------------------------------------------------ 
 Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2] 
------------------------------------------------------------ 
 1. podlažie PÚ          530.61                5496.56 
 2. podlažie PÚ         1132.14                5496.56 
============================================================ 
 
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 
==================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.02/N2 
--------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   17.48 
Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.86 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarna výška stavby:              2.70 m 
--------------------------------------------------------- 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I 
--------------------------------------------------------- 
Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií 
       podľa tab.1 STN 92 0201-2 
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================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        30 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30 
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3 
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3 
 3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     30 
 3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30 
 3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby           30 
 4    Nosné konštrukcie striech                              30 
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30 
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30 
 6    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu stavby    30/D3 
 7    Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby      30 
 8    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia       30 
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        -- 
10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1 
10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1 
----------------------------------------------------------------- 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 1 - 1 NP - Práčovňa vstup - NÚC 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po schodoch hore 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   45   s= 1.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  42.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   2.78 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  42.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  51.2  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  42.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min 
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Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.17 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 2 - 1 NP - Práčovňa vstup - NÚC 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   45   s= 1.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  29.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   1.48 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  29.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  94.8  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  29.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.47 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 3 N1.02/N2  - Bazén II.NP 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 
                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
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Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  33.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   2.14 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  33.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  72.1  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  33.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.86 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 4 - N1.02/N2  - Bazén -ČCHÚC 
Druh únikovej cesty: Čiastočne chránená podľa §51 ods.4) písm. b) t.j. podľa čl. 4.1 a) STN 92 0201-3 
Smer úniku: Po schodoch dole 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 
                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  55.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   3.41 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  55.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  74.8  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
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Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  55.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   4.00 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.12 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: ÚC č. 5 - N1.02/N2  - Šatne ženy 1.20 NÚ 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.86 
Smer úniku: Po schodoch dole 
Sklon schodiskového ramena <= 35 ° 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   67   s= 1.0 
                      s obmedzenou schopnosťou pohybu:    4   s= 3.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  42.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   3.02 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  42.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud =  45.5  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  42.0  m 
Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min 
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.42 
Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5 
Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5 
Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min 
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ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400 
====================================================== 
Akcia           : DSP                                 Dátum: 05.03.2017 14:28:06 
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.02/N2 
--------------------------------------------------- 
              Skutočná pôdorysná plocha PÚ   1662.75 m2 
   Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  18.27 kg/m2 
====================================================================== 
Potreba požiarnej vody je 18.0 l/s = 1080 l/min 
Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   32.4 m3 
čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút. 
Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby. 
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1 
============================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.02/N2 
--------------------------------------------------- 
Súčiniteľ a PÚ: 0.86 
=========================================================== 
                 Podlažie:  2. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:  1230.70 m2 
                       Mc:    29.30 kg   Mcsk:    30.00 kg 
----------------------------------------------------------- 
Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
----------------------------------------------------------- 
Práškový           6.0                 4           24.00 
CO2                5.0                 1            6.00 
=========================================================== 
                 Podlažie:  1. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:   432.05 m2 
                       Mc:    17.30 kg   Mcsk:    18.00 kg 
----------------------------------------------------------- 
Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
----------------------------------------------------------- 
Práškový           6.0                 3           18.00 
=========================================================== 
 
 
 
 
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom. 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     15.0     0.20      3.0     0.90      8.08     2.80    áno 
0.38-2 Technologicá chodba      15.0     0.90      0.0     0.90    188.00     2.80    áno 
0.39-2 Technologická chodba      1.5     0.90      0.0     0.90     47.68     2.80    áno 
0.41-2 Schodisko vonkajšie       5.0     0.80      2.0     0.90      8.20     2.80    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     1.85     0.90     1.67        1     1.67 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                    1.67 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     15.0     0.20      3.0     0.90     18.0     0.32    2.000    11.40 
   0.38-2 Technologicá chodba      15.0     0.90      0.0     0.90     15.0     0.90    2.000    27.00 
   0.39-2 Technologická chodba      1.5     0.90      0.0     0.90      1.5     0.90    2.000     2.70 
   0.41-2 Schodisko vonkajšie       5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    2.000    11.60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.005 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.02695 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =  188.00  m2 
   - parameter odvetrania                        Fo =    0.005 m 1/2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     21.40 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     12.28 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.87 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     2.000 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    251.96 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.80 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      1.67 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.90 m 
 
VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV 
================================================= 
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Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
--------------------------------------------------- 
Pôdorysná plocha PÚ                      S =    251.96 m2 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     21.40 kg/m2 
Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.87 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0 
Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1 
Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach 
Požiarna výška stavby:                  hp =    2.70 m 
Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004) 
Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1 
------------------------------------------------------------ 
Smax podlažia PÚ sa neurčuje. 
 
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
========================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom. 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
======================================================================================================= 
                           V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne 
Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie 
======================================================================================================= 
0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     15.0     0.20      3.0     0.90      8.08     2.80    áno 
0.38-2 Technologicá chodba       5.0     0.80      3.0     0.90    188.00     2.80    áno 
0.39-2 Technologická chodba      1.5     0.90      0.0     0.90     47.68     2.80    áno 
0.41-2 Schodisko vonkajšie       5.0     0.80      2.0     0.90      8.20     2.80    áno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková 
Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha 
======================================================================================================= 
0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     1.85     0.90     1.67        1     1.67 
0.38-2 Technologicá chodba      2.35     0.90     2.12        2     4.24 
0.38-2 Technologicá chodba      2.00     0.90     1.80        1     1.80 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                    7.71 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
======================================================================================================= 
                     V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv 
   Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2 
======================================================================================================= 
   0.37-2 Akumul. nádrž, stroj     15.0     0.20      3.0     0.90     18.0     0.32    1.651     9.41 
   0.38-2 Technologicá chodba       5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    1.651    11.06 
   0.39-2 Technologická chodba      1.5     0.90      0.0     0.90      1.5     0.90    1.651     2.23 
   0.41-2 Schodisko vonkajšie       5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.651     9.57 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
------------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom 
   - pomocná hodnota                              n =    0.017 
   - súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.04791 m 1/2 
   - prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =  188.00  m2 
   - parameter odvetrania                        Fo =    0.010 m 1/2 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
------------------------------------------------------------------- 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek: 
------------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =      9.29 kg/m2 
Priemerné požiarne zaťaženie                  p =      7.06 kg.m2 
Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.80 
Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.651 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    251.96 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.80 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      7.70 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.90 m 
------------------------------------------------------------------- 
 
VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV 
================================================= 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
--------------------------------------------------- 
Pôdorysná plocha PÚ                      S =    251.96 m2 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =      9.29 kg/m2 
Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.80 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0 
Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1 
Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach 
Požiarna výška stavby:                  hp =    2.70 m 
Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004) 
Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1 
------------------------------------------------------------ 
Smax podlažia PÚ sa neurčuje. 
 
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. „Rekonštrukcia Plavárne , Wolkerova ul. , Bardejov “ - DSP ,  február  2017,   JUDr. Pavol Komár, 
špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 5/2016 BČO 

 

43 

 

==================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
--------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =    9.29 
Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.80 
Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2 
Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Požiarna výška stavby:              2.70 m 
--------------------------------------------------------- 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I 
--------------------------------------------------------- 
Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií 
       podľa tab.1 STN 92 0201-2 
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 2a)  Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach      30/D1 
 3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     30 
 3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby           30 
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30 
 8    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia       30 
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        -- 
10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1 
----------------------------------------------------------------- 
 
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012 
========================================================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Miesto posúdenia: Technologická chodba 
Druh únikovej cesty: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.80 
Smer úniku: Po rovine 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    4   s= 1.0 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný 
Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna 
    KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE: 
Dĺžka únikovej cesty    lu =  44.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   1.27 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
    KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY: 
Skut. dĺžka únikovej cesty =  44.0  m 
Dovolená dĺžka ÚC      lud = 125.3  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min 
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Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
 
ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400 
====================================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
--------------------------------------------------- 
              Skutočná pôdorysná plocha PÚ    251.96 m2 
   Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie   6.74 kg/m2 
====================================================================== 
Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min 
Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3 
čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút. 
Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby 
podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400. 
====================================================================== 
 
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1 
============================================== 
Akcia           : DSP                                  
Stavba          : Bazén Wolkerová BJ 
Požiarny úsek   : N1.03 
--------------------------------------------------- 
Súčiniteľ a PÚ: 0.84 
=========================================================== 
                 Podlažie:  1. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:   251.96 m2 
                       Mc:    13.10 kg   Mcsk:    15.00 kg 
----------------------------------------------------------- 
Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
----------------------------------------------------------- 
Práškový           6.0                 2           12.00 
CO2                5.0                 1            3.00 
=========================================================== 
 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.01 - Západný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       24.00 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       25.7  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       19.1   m 
Výška hu alebo hu1                   :        1.6   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.3 m   ***** 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
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Miesto posúdenia: N1.01 - Južný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       24.00 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       13.8  % 
Dĺžka l alebo l1                     :        7.5   m 
Výška hu alebo hu1                   :        3.1   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Západný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       55.0  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       31.7   m 
Výška hu alebo hu1                   :        6.0   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.1 m   ***** 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Južný pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       18.5  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       36.9   m 
Výška hu alebo hu1                   :        7.0   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Severný  pohľad 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       19.3  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       36.9   m 
Výška hu alebo hu1                   :        6.8   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
 
 
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: N1.02/N2 - Východný pohľad  pohľad, časť vstupu do bazéna 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.40 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :       21.2  % 
Dĺžka l alebo l1                     :       12.2   m 
Výška hu alebo hu1                   :        3.6   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   ***** 
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