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Profesia: MERANIE A REGULÁCIA
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0 PTI PARAMETRE PRIMÁRNEHO MÉDIA

TI20.1 1 Teplota na vstupe KOST Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm 1

PI20.1 1 Tlak na vstupe do KOST Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V 1

01 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ZÓNY VYKUROVACIE TELESÁ KOTOLŇA

TC0 1 Teplota vonkajšia Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 1

TC1 Teplota na vstupe do zóny UK radiátory QAD21/209 Príložný snímač teploty Ni1000, -30...130 °C 1

YV1 Ovládanie regulačného ventilu zóny UK -radiátory
SSC619

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 

300N, 30s
1

M1 Ovládanie chodu obehového čerpadla UK radiátory STRATOS 25/1-6  Obehové čerpadlo 230VAC, 85W, 0,78A, IP44 1

M1 Chod obehového čerpadla UK STRATOS 25/1-6  Obehové čerpadlo 230VAC, 85W, 0,78A, IP44 1

02 UTC Ohrev bazénovej vody

TC4 Teplota na vstupe do zóny ohrev bazénovej vody QAD22 Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

M4 Ovládanie obehového čerpadla ohrev bazénovej vody STRATOS 50/1-6  Obehové čerpadlo 230VAC, 620W, 2,70A, IP44 1

M4 Chod obehového čerpadla ohrev bazénovej vody STRATOS 50/1-6  Obehové čerpadlo 230VAC, 620W, 2,70A, IP44 1

YV4 Ovládanie regulačného ventilu zóny ohrev bazénovej vody
SSC619

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 

300N, 30s
1

03 UTC REGULÁCIA TV - KOST

TC10 Teplota v zábnikovom ohrievači TUV QAE2120.015 Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 150 mm 1

YV10 Ovládanie regulačného ventilu zábobníkového ohrievača TV
SSC619

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 

300N, 30s
1

TC11 Teplota na výstupe výmenníka TV - kost

QAE26.90
Sním.teploty s rýchlou odozvou,Ms- púzdro,LG Ni1000, -

50...180°C,65mm
1

YV11 Ovládanie regulačného ventilu výmenníka TV - kost
SSC619

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 

300N, 30s
1

M5 Ovládanie nabíjacieho čerpadla TV UPS 25-60  Obehové čerpadlo 230VAC, 60W, 0,28A, IP44 1

M5 Chod nabíjacieho čerpadla TV UPS 25-60  Obehové čerpadlo 230VAC, 60W, 0,28A, IP44 1

M6 Ovládanie cirkulačného čerpadla TV UPS 25-60  Obehové čerpadlo 230VAC, 60W, 0,28A, IP44 1

M6 Chod cirkulačného čerpadla TV UPS 25-60  Obehové čerpadlo 230VAC, 60W, 0,28A, IP44 1

TAZ10 Prehriatie TV v zásobníkovom ohrievači
RAK-TW.1000HB

Sledovač teploty (upín.páska, puzdro), 15…95°C, kapilára 

700mm, IP65
1

PAZ01 Havaríjny tlak studenej vody 61214  Regulátor tlsaku vlnovcový 1

04 UTC REGULÁCIA TV - SOLÁR

YV12 1 Ovládanie prepínacieho ventilu solárneho ohrevu Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V=, 

300N, 30s s hav f.
1

TC12 1 Teplota výmenník ohrev TV solár - primár vstup Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

TC13 1 Teplota výmenník ohrev TV solár - primár vratka Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

TC14 1 Teplota výmenník ohrev TV solár - sekundár výstup Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm 1

TC15 1 Teplota výmenník ohrev TV solár - sekundár vratka Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 100 mm 1

M7 Ovládanie chodu čerpadla - primár výmenníka TUV solár  Obehové čerpadlo 230VAC, 310W, 1,37A, IPX4D 1

M7 Chod čerpadla - primár výmenníka TUV solár  Obehové čerpadlo 230VAC, 310W, 1,37A, IPX4D 1

M8 Ovládanie chodu čerpadla - sekundár výmenníka TUV solár  Obehové čerpadlo 400VAC, 250W, 0,67A, IP55 1

M8 Chod čerpadla - sekundár výmenníka TUV solár  Obehové čerpadlo 400VAC, 250W, 0,67A, IP55 1

TAZ11 1 Prehriatie výmenníka ohrev TV - solár Sledovač teploty (upín.páska, puzdro), 15…95°C, kapilára 

700mm, IP65
1

21 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ZÓNY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 1.PP

TC21 1 Teplota na vstupe do zóny podlahového kúrenia 1.PP Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

YV21 Ovládanie regulačného ventilu zóny UK -podlahové vykur 1.PP Motor. pohon 2230VAC, 3,5VA, 10Nm, 140s, 90°, IP40 2

M21 Ovládanie chodu obehového čerpadla UK - podlahové vykur 1.PP  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1

M21 Chod obehového čerpadla UK - podlahové vykurovanie 1.PP  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1

22 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ZÓNY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 1.NP

TC22 1 Teplota na vstupe do zóny podlahového kúrenia 1.NP Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

YV22 Ovládanie regulačného ventilu zóny UK -podlahové vykur 1.NP Motor. pohon 2230VAC, 3,5VA, 10Nm, 140s, 90°, IP40 2

M22 Ovládanie chodu obehového čerpadla UK - podlah vykur 1.NP  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1

M22 Chod obehového čerpadla UK - podlahové vykurovanie 1.NP  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1

23 UTC OHREV ZÁSOBNÍKOVÉHO OHRIEVAČA WELLNESS

TC23 1 Teplota na vstupe do zóny ohrev vody Wellness Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C 1

TC24.1 1 Teplota v zásobnikovom ohrievači Wellnes - dole Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 150 mm 1

TC24.2 1 Teplota v zásobnikovom ohrievači Wellnes - hore Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000, 150 mm 1

YV23 Ovládanie regulačného ventilu zásobnik ohrievač Wellness Motor. pohon 2230VAC, 3,5VA, 10Nm, 140s, 90°, IP40 2

M23 Ovládanie chodu obehového čerpadla ohrev vody Wellness  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1
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M23 Chod obehového čerpadla ohrev vody Wellness  Obehové čerpadlo 230VAC, 45W, 0,44A, IPX4D 1

TAZ20 1 Prehriatie ohrievača vody Wellness Sledovač teploty (upín.páska, puzdro), 15…95°C, kapilára 

700mm, IP65
1

30 NZA PORUCHY A BLOKOVANIE KOST

LAH30 1 Zaplavenie priestoru KOST  Hladinový spínač + ponorné elektródy 1

TAH30 1 Prehriatie priestoru KOST Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 1

SB1 1 Reset poruchy  Tlačitkový ovládač 1Z 1

1 Kontrola siete   Kontrolné napäťové relé L1,L2,L3,N 1

HA1 1 Akustická signalizácia poruchy  Havárijná húkačka 230VAC/20W, 90dB 1

101 UTC OHREV BAZÉNOVEJ VODY - KOST

BT1 Teplota výmenník ohrev bazén - primár vstup
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BT2 Teplota výmenník ohrev bazén - primár vratka
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BT3 Teplota výmenník ohrev bazén - sekundár výstup
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BT4 Teplota výmenník ohrev bazén - sekundár vratka
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BP1 Tlak výmenník ohrev bazén - primár vstup 0-6bar-4...20mA Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 4...20mA 1

BP2 Tlak výmenník ohrev bazén - primár výstup 0-6bar-4...20mA Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 4...20mA 1

BP3 Tlak výmenník ohrev bazén - sekundár výstup 0-6bar-4...20mA Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 4...20mA 1

BP4 Tlak výmenník ohrev bazén - sekundár vstup 0-6bar-4...20mA Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 4...20mA 1

MA1 Ovládanie chodu čerpadla ohrev bazén KOST IPL50/160-0,55/4  Obehové čerpadlo 400VAC, 550W, 1,25A, IP55 1

MA1 Chod čerpadla ohrev bazén IPL50/160-0,55/4  Obehové čerpadlo 400VAC, 550W, 1,25A, IP55 1

102 UTC OHREV BAZÉNOVEJ VODY - SOLÁR

BT5 Teplota solárne panely
QAZ21.681/101

Káblový snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, -30...180°C, pre 

solárne systémy, montáž do ochranného púzdra
1

BT6 Teplota výmenník ohrev bazénovej vody solár - primár vstup QAD36/101 Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C 1

BT7 Teplota výmenník ohrev bazénovej vody solár - primár vratka QAD36/101 Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C 1

BT8 Teplota výmenník ohrev bazénovej vody solár - sekundár výstup
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BT11 Teplota výmenník ohrev bazénovej vody solár - sekundár vratka
QAE2130.010

Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C, 

100 mm
1

BP5 Tlak výmenník ohrev bazénovej vody solár - sekundár vratka 0-6bar-4...20mA Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 4...20mA 1

MA3 Ovládanie chodu čerpadla - primár vým bazénovej vody solár STRATOS 30/1-12  Obehové čerpadlo 230VAC, 310W, 1,37A, IPX4D 1

MA3 Chod čerpadla - primár výmenníka bazénovej vody solár STRATOS 30/1-12  Obehové čerpadlo 230VAC, 310W, 1,37A, IPX4D 1

MA2 Ovládanie chodu čerpadla - sekundár vým bazénovej vody solár IPL40/130-0,25/4  Obehové čerpadlo 400VAC, 250W, 0,67A, IP55 1

MA2 Chod čerpadla - sekundár výmenníka bazénovej vody solár IPL40/130-0,25/4  Obehové čerpadlo 400VAC, 250W, 0,67A, IP55 1

ST1 Prehriatie výmenníka ohrev bazén - solár TR Sledovač teploty 0...120°C 1

BP6 1 Tlak solárneho okruhu Snímač tlaku kvapalín a plynov, -1...+9 bar, 0...10 V, 

chlad.zariadenia, závit 7/16-20 UNF
1

1
Závitový adaptér pre snímače tlaku QBE2x04 (G1/2"  - UNF7/16)

30 NZA Poruchy a blokovanie - STROJOVŇA TECHNOLÓGIE

BL1 Zaplanenie strojovne bazénovej technológie  Hladinový spínač 1

BT9 Prehriatie strojovne bazénovej technológie 1

Rozvádzač pod napätím 1

REZERVA 1 10 1 5

SPOLU IO: 96 8 26 32 6 24
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