
Technická správa 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  

 
Názov stavby:     Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou  

Miesto stavby:     Mesto Vranov nad Topľou - centrum, ulica M. R. Štefánika 
Stavebný objekt:               SO.04 Multifunkčné ihrisko                    
Diel objektu:                      Architektonicko-stavebné riešenie  
Stupeň dokumentácie:     Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby a realizáciu stavby 
Investor:                            Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 01 Vranov nad Topľou 
Projektant:                 Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec 
Dátum:                              05-20176 

                                           
 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY  

 
- Zastavaná plocha                                                                                                                1275,56 m2                                     
- Hracia plocha tartanový povrch na priepustnom asfaltovom podklade                               1232,0 m2                                      
- Výška oplotenia                                                                                                                         5,36 m                                      
- Dĺžka drenáže DN 80                                                                                                              224,0 m                                      
- Dĺžka drenáže DN 100                                                                                                              63,0 m                                      
- Geotextília syntetická mat polyester – 150g/m2  na obalenie drenáže                                   144,0 m2                                      
- Geotextília syntetická mat polyester – 150g/m2  pod trávnik pri bet. múriku základe             32,0 m2                                      
- Zásyp drenáže štrkopiesok                                                                                                       87,0 m3  
- Zásyp pod trávnik pri obrubníku- múriku                                                                                   6,0 m3  
- Železo- trubky na oplotenie (klietka) TR 38/2,5,  TR 54/3,  TR76/3                                     2562,6 kg  
- Pletivo z poplastovaného drôtu 2,7mm oká 45/45 farba zelená                                              784 m2 
- Vysadenie trávnika s dop. ornice                                                                                           723,0 m2                                      
 
 
 

3. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE  

 
     Návrh nemení prevádzkové vzťahy v areáli školy - nové ihrisko je umiestnené v polohe 
existujúceho antukového ihriska s oplotením, ktoré je určené na demontáž s upravením polohy pre 
dosiahnutie lepšieho plošného využitia územia pre viac športových ihrísk.  
     Na hracej ploche multifunkčného ihriska je navrhnuté umiestnenie ihrísk: 1x hádzanárske, 2x 
basketbalové, 3x volejbalové a 1x tenisové ihrisko. Hracia plocha bude po obvode ohradená oceľovým 
zváraným oplotením s pletivom.  
     Súčasťou stavby nie sú zariaďovacie predmety a vybavenie ihrísk - stĺpy, basketbalové koše a 
bránky. 
 
 
 

4. STAVEBNO-TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

 
     Osadenie ihriska sa zrealizuje do uzatvoreného betónového rámu šírky 300mm z betónu C 20/25.  
Rám je zároveň základom a kotviacim pásom pre ukotvenie oplotenia – klietky s pletivom. 
     Hracia plocha bude ohradená oplotením výšky 5,35m. Oplotenie sa vytvorí z oceľových trubiek 
spojených zvarmi podľa výkresovej dokumentácie s pletivom z poplastovaného drôtu 2,7mm oká 
45/45mm, farba zelená.  
 
     Pre uzemnenie sa po obvode základu zabuduje pozinkovaná pásová oceľ FeZn 30x4mm a 
minimálne na 8 miestach  sa prepojí cez svorkovnicu s oceľovou konštrukciou  oplotenia.  
     V priestore vo vnútri klietky sa podľa výkresu 01 Základy a drenáž vytvoria (vyšalujú) malé základy 
pre osadenie zabudovaných puzdier na vkladanie stĺpov pre hru volejbal a tenis. 



     Výstavba s umelým certifikovaným povrchom musí byť realizovaná v súlade s príslušnými normami 
STN. 
 
    Samotný tartanový povrch sa navrhuje v hrúbke 13 mm v sklone 0,5% - viď. výkresová 
dokumentácia. 
Navrhovaná skladba: 
- 10 mm zmes SBR gumového granulátu fr. 1-4 mm a PU pojiva  
- 3 mm špeciálny dvojvrstvý nástrek farebnej (červenej – po dohode pri realizácii je možná aj iná 
farba) zmesi EPDM granulátu fr. 0,5-1,5mm a PU spojivá. Nástrek musí byť obdobne ako celý systém 
vodopriepustný. 
     Súčasťou dodávky bude aj vyznačenie čiar. Pre prehľadné využívanie hracích plôch bude potrebné 
jednotlivé čiary ihrísk farebne rozlíšiť pri realizácii stavby po odsúhlasení investorom a projektantom.  
 
     Je možné aj iné technologické dodanie Tartanového EPDM povrchu po odsúhlasení projektantom. 
Tartan má spĺňať následné parametre: 

- celková hrúbka 13 mm 
- absorpcia nárazu – 35-50% 
- vertikálna deformácia – 0,6-2,5 mm 
- trenie za mokra – min. 0,5 
- pevnosť v ťahu (MPa) – min 0,4 MPa 
- ťažnosť (%) min. 40% 
- vodepriepustný 

 
Vytvorenie podkladu pod Tartanový povrch: 
    Tartanový povrch sa osadí na penetrovaný asfaltový vodopriepustný podklad tvorený dvoma 
vrstvami. Vrchná vrstva je asfaltový koberec jemnozrnný (drenážny) – 40mm a podkladná vrstva je 
asfaltový koberec hrubozrnný (drenážny) – 50mm. Klasická pokládka asfaltového povrchu - 
zavalcovaním.  
     Podklad pod asfaltové vrstvy sa vytvorí z drveného kameniva frakcie 8-32mm v hrúbke 130mm na 
štrkopieskovom lôžku 60mm. 
     Odporúčame zhutňovanie pláne po jednotlivých vrstvách samostatne. 
     Na upravenej konštrukčnej pláni odporúčame hodnotu modulu deformácie v hodnote Edef2= 
min.45Mpa.  
 
     Okolie ihriska sa vyspraví úpravou – rozhrnutie a zavalcovanie zeminy s výsadbou trávnika. 
Pri vstupe do ihriska sa na priestore chodníka doplní asfaltový koberec s navýšením podľa výkresovej 
dokumentácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec 


