
[m]

Celková
délka

Okótovaný tvar prutu
(bez měřítka)

[mm] [m]

øPol. Jednot.
délka

Kusů

[kg]

Hmotnost

       79.00        200.00       1      100       2.00   8

      115.54        292.50       2        1         Rv   8

VÝKAZ OCELE PRE 25M

PROJEKTANT:

SO 01-REKONŠTRUKCIA BÝVALÉHO RODINNÉHO DOMU 
            NA KOMUNITNÉ CENTRUM

UVEDENÉ ROZMERY PRÚTOV SÚ
VONKAJŠIE ROZMERY
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b

a

MATERIÁL:

- VŠETKY ZÁSAHY DO KONŠTRUKCIE MIMO PD AKO AJ VŠETKY 
  NEJASNOSTI JE NUTNÉ VČAS KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.

POZNÁMKA: 

- VYNECHAŤ PRESTUPY A PRIERAZY PODĽA PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- PRED ZAČIATKOM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÝ PROJEKT STAVBY

 - KRYTIE VÝSTUŽE BETÓNOM 40 MM

BETÓN:C16/20      VÝSTUŽ: B 500 B
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Celková hmotnost [kg] :       194.54

1  100 ø 8  L=2000mm
4ks/m, navŕtať do základu a vlepiť cement. mliekom
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2  ø 8 / bm = 292.50m

ŽELEZOBETÓNOVÁ PODBETONÁVKA C16/20
ÚČEL: DOSIAHNUTIE NEZAMŔZAJÚCEJ HĹBKY A 
ZNÍŽENIE NAPÄTIA V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE

PRIEČNY REZ ZÁKLADOM:

PRINCÍP PODBETÓNOVANIA OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSOV

PRED ZAČIATKOM PRÁC PRIVOLAŤ STATIKA NA URČENIE ZOSILŇOVANÝCH MIEST A POSTUPU PRÁC
ODHADOVANÝ ROZSAH 25 BEŽNÝCH METROV, POSTUPOVAŤ PO METROVÝCH ÚSEKOCH, VŽDY MIN. 4 METRE OD SEBA
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