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Technická špecifikácia ODBORNÝ ODHAD NÁKLADOV

Por. ks m.j. Skrátený popis Celkom

číslo CelkomJednotkováCelkom (Sk)

1./ DODÁVKA
1 1 ks Rozvádzač elektromerový RE 3047,0

2

3

4

5 Celkový rozmer rozvádzača: v400 x š500 x h215

6 prívod zdola,vývod zdola, 

7 Prúdová sústava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

9  bude prevedená izolovaním živých častí a krytmi - podľa STN 332000-4-41

10 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude

11 prevedená samočinným odpojením od zdroja podľa STN 332000-4-41.

12 Výrobca: HASMA s.r.o. Krompachy

13  Rozvádzač obsahuje:

14 1 ks Trojfázový elektromer pre priame meranie 400V, 50Hz, Dodávka VSD a.s.

15 1 ks Trojpólový vzduchový istič typu RI63 B25, 25A, 400, IP20, s prevlečným krytom,  plombovateľný, SEZ

16 1 ks Nulový mostík, plombovateľný

17 1 ks Svorka pre pripojenie vodiča FeZn Ø10mm

18 6 ks Radová svorka do 25mm2

19 1 ks Prístrojová lišta a kryt

20 3 ks Označovací štítok

21 2./ MONTÁŽ - NAPÁJACÍ ROZVOD
22 50 m Kábel AYKY-J 4x16 mm2 uložený v elektroinštalačnej rúrke na stĺpe a vo výkope 

23 50 m Ochranná rúra ohybná, kopoflex 50

24 1 ks Zmršťovacia hadica na oceľovú rúru D50

25 3 m Oceľová rúra D50 osadená k elektrickému stĺpu 

26 4 m Plastová rúra pevná VRM 50 osadená  k elektromerovému rozvádzaču

27 7 m Vodič FeZn Ø10mm

28 2 ks Zemniaca tyč typ ZT2 (1500mm)

29 4 ks Sovrka k zemniacej tyči SJ02
30 4 m Páska upínacia 16 mm / 7 kN
31 4 ks Spona pre pásku 16 mm / 7 kN

Elektromerový rozvádzač plastový pilierový pre jednotarifový elektromer, na priame meranie 3f, kompletne 

zapojený, pre jeden istič 25 A, prívod a vývod na svorky, prívod do 25 mm 2, vývod do 25 mm 2, ďalšie 
parametre IP44/20, 400/230V, Hasma, typ: ER 2.0 F403 25 A (25 mm2/25 mm2) - TN-C-S). 


