
Stavba: REKONŠTRUKCIA MAŠTALE 

Investor: PAINT HORSES, s.r.o., Klokočov 175, 072 31 

Stupeň: Projekt pre ohlásenie stavby 

 TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 

 

1298-01-ASR-01 TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Identifikačné údaje: 

Názov stavby:   REKONŠTRUKCIA MAŠTALE 

Miesto stavby:            Okres Michalovce, obec Klokočov, parc. č. 528 

Okres:                                         Michalovce 

Kraj:                                            Košický 

Investor:    PAINT HORSES, s.r.o., Klokočov 175, 072 31 

Stupeň:    Projekt pre ohlásenie stavby 

Stavebný objekt:  SO 01 - MAŠTAĽ 

Archívne číslo:  1298 

Generálny projektant:            JEGON, s.r.o., Š. Kukuru 12,  Michalovce 071 01 

1.   Všeobecná časť  

1.1 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 Predmetom riešenia je obnova jestvujúcich priestorov hospodárskej budovy, ktoré slúžia ako maštal. 
 

1.2 Podklady pre spracovanie projektu 
Podkladom pre vypracovanie projektu boli: vstupné údaje investora, konzultácia s investorom, katastrálna 
mapa 
 

2.  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

2.1 Architektonická, urbanistická a technická koncepcia stavby 
Celý objekt je jednopodlažný, nepodpivničený, obdĺžnikového tvaru, so sedlovou strechou situovaný v obci 
Klokočov na parcele číslo 528. 
 

2.2 Navrhované dispozičné riešenie 
Dispozičné riešenie zostáva pôvodné. V objekte bude riešené: 
- Výmena krytiny 
- Výmena okien a dverí v pôvodných otvoroch 
- Nové SDK podhľady 
- Vonkajšie a vnútorné omietky 
- Nové podlahy 
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2.3 Výplne otvorov 
Výmena jestvujúcich drevených okien za plastové, výmena jestvujúcich exteriérových drevených dverí 
a dvojkrídlových vrát za nové drevené, výmena jestvujúcich interiérových dverí za nové drevené. Vonkajšie 
drevené jednokrídlové vráta budú predelené v polovici výšky dle PD. 
Plastové okná bielej farby s izolačným dvojsklom. 
 

2.4 Podlahy 
V celom objekte je navrhnutá nová železobetónová podlaha hr. 80mm. Trieda betónu C30/35, kari-
sieť 150x150x8mm. 
 
2.5 Izolácie 
V novej skladbe strechy je použitá poistná hydroizolačná fólia 
 
2.6 Strešná konštrukcia 
Výmena jestvujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové.  
- výmena krytiny (trapézový plech hr. 35mm) červenej farby 
- laty + kontralaty 2x 60x40mm 
- poistná hydroizolačná fólia 
- drevený záklop z tatranského profilu I.triedy hr.17mm 
Na objekte bude instalován nový okapový systém z poplastovaného plechu vo farbe krytiny 
 
2.7 Úpravy povrchov 
- nový SDK podhľad v priestoroch šatne a zázemia 
- odstránenie jestvujúcej vonkajšej omietky a nanesenie novej vyrovnávacej vrstvy, nanesenie 
výstužné mriežky a lepidla, nanesenie finálnej omietky 
- nové vnútorné vápenno-cementové omietky 
- nová vonkajšia omietka bielej farby (typ podľa výberu investora, doporučená silikónová alebo 
brizolit) 

 

3. Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný 
spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov 

3.1 Vplyv stavby, prevádzky na životné prostredie 

Objekt pri prevádzke nebude negatívne vplývať na životné prostredie. Počas prevádzky bude vznikať bežný 
komunálny odpad, ktorý sa bude zhromažďovať v kontajneroch a likvidovať spôsobom, ktorý ma mesto 
dohodnutý na základe uzatvorených zmlúv o likvidácii odpadu. Plynné odpady, spaliny od zdrojov tepla 
z prevádzky nebudú. 

 

3.2 Požiadavky na odpadové hospodárstvo, zber a odvoz odpadu 
Pri realizácií stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná súť. Tento odpad je zatriedený podľa 
Katalógu odpadov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015. 
Do skupiny 
15 – Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované 
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Podskupina a druh odpadu  kat. odpadu množstvo nakl. s odpadmi 
15 0101 – obaly z papiera a lepenky O 0,003 t  R3, R12, R13 
15 0102 – obaly z plastov   O  0,005 t  R3, R12, R13 
15 0103 – obaly z dreva   O  0,02 t  R3, R12, R13 
15 0104 – obaly z kovu   O 0,005 t  R4, R5, R12, R13 
15 0106 – zmiešaný obal   O  0,003 t  R3, R12, R13 
Do skupiny 
20 – Komunálne odpady ( odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií ) 

vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
Podskupina a druh odpadu  kat. odpadu množstvo nakl. s odpadmi 
20 0301 – zmesový komunálny odpad  O 0,004 t  D1, D10 
 
Odpady sa členia na tieto kategórie: 

ostatné odpady, označené písmenom O 

Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebných prác 

Zhodnocovanie odpadov ( príloha č.1 k zákonu č.79/2015 Z. z. ) 
R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadla ( 

vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov ) 
R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 ( okrem dočasného uloženia 

pre zberom na mieste vzniku ) 
Zneškodňovanie odpadov ( Príloha č.2 k zákonu č.79/2015 Z. z. ) 
D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme ( napr. skládka odpadov ) 
D10 – Spaľovanie na pevnine 
Výkopová zemina – nebude kontaminovaná nebezpečnými látkami. Zemina bude uložená na skládke. 

Stavebná súť bude vyvezená na vopred určenú povolenú skládku. 
 

3.3 Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpad. hospodárstva 
So všetkými odpadmi vznikajúcimi počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky bude nakladané 
v zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). Nakoľko pôjde prevažne o odpady kategórie O, odpady z tejto 
kategórie budú odvážané na najbližšie miesto na to určené a budú zneškodňované organizáciou, ktorá má na 
príslušnú činnosť oprávnenie. Komunálny odpad možno v zmysle § 80 ods. 2 mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.  

 Prípadné odpady kategórie N – nebezpečné (nepredpokladajú sa), budú likvidované subdodávateľsky, 
t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zakazuje sa riediť a 
zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú 
nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť 
nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale  a riadne označený podľa osobitného predpisu. 
 

Postup pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v zmysle § 14 Zákona č. 79/2015 Z. z.: 
a/  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov 
b/  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
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c/  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
d/  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
e/  zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie 
f/  odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
g/  viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení 
a zneškodnení 
 
3.4 Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 
  Nepredpokladá sa ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas 
výstavby, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom 
mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu a znehodnoteniu.  

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Všetky konštrukcie sú navrhované tak, aby zabezpečovali dostatočnú pohodu. Požiadavky z hľadiska BOZP 
 
Všeobecne 
Počas realizačných prác na stavenisku a pridružených prevádzkach je nutné dodržiavať bezpečnosť práce 
v zmysle platnej legislatívy. Zamestnávateľ je povinný pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prevencie rizika vychádzať zo všeobecných zásad prevencie.  

Konštrukcie a ich časti, ktoré slúžia ako dočasné podpery sa montujú a rozoberajú len pod stálym 
dozorom zodpovednej osoby, nakoľko tu hrozí riziko zrútenia a poškodenia konštrukcie a ohrozenie ľudí na 
zdraví a živote. Pohyb pracovníkov pri výkone ich práce musí byť zabezpečený bez prekážok a po spevnenej 
ploche, ktorá sa musí zabezpečiť primeraným spôsobom, napríklad prechodovými lávkami. 

Základné všeobecné zásady prevencie v zmysle platnej legislatívy počas realizácie stavby sú: 
- posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok a pracovných postupov ako aj 

počas ich používania 
- vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev na miestach ich možného vzniku 
- uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami 
- nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri 

ktorých je čo najmenšie riziko poškodenia zdravia 
- prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca a technickému pokroku 
- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, technológií, nových metód 

organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia 
- poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Povinnosťou každého zamestnávateľa je oboznámiť svojich zamestnancov vykonávajúcich práce na 

stavbe s požiadavkami z hľadiska BOZP a dbať na ich dodržiavanie. Každý pracovník je povinný dodržiavať 
stanovené bezpečnostné pravidlá, metódy a postupy, používať odpovedajúce bezpečnostné pomôcky, 
vhodné nástroje  a prístroje a chovať sa spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť jeho i ostatným pracovníkom 
a nezadá príčinu k vzniku pracovného úrazu a požiaru.  

Zamestnanci musia dodržiavať bezpečné pracovné postupy. Sú povinní informovať príslušného 
priameho nadriadeného, stavbyvedúceho resp. koordinátora bezpečnosti o nebezpečných podmienkach, 
postupoch a chovanie  v ich pracovných priestoroch.  

 
Príprava stavieb 
Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci zhotoviteľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie 
bezpečnosti práce. Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác, ktorý 
musí obsahovať požiadavky na vykonanie stavebných prác pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. 
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Technologický postup musí obsahovať: 
- nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií,  
- bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú činnosť,  
- použitie strojov, zariadení, strojov, pomôcok a ďalších pracovných prostriedkov  
- druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, najmä lešení, podperných konštrukcií, plošín 
- spôsob dopravy (zvislej i vodorovnej) osôb a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií 

a skladovacích plôch, 
- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 

konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto pracoviska: 

* v čase, keď sa na ňom nepracuje, 
* pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach, ... 

Pracovníci musia byť oboznámení s zhotoviteľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka.  
Zhotoviteľská dokumentácia nemusí obsahovať hore popísané opatrenia v tom prípade, ak ide 

o stavebné práce vykonávané pri jednoduchých a drobných stavbách v rozsahu najviac 7 dní. Zodpovedný 
pracovník určí v týchto prípadoch nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím 
jednotlivých prác a urobí o tom záznam v stavebnom denníku.  

 
Spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie 
Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v intervaloch predpísaných v príslušných 
platných predpisoch. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný vybaviť pracovníkov vhodným náradím 
a ostatnými pomôckami a osobnými pracovnými prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce, ako aj 
dokumentáciou, návodmi a pravidlami.  

Pracovníci sú pri vykonávaní stavebných prác povinní dodržiavať technologické alebo pracovné 
postupy, návody, pravidlá a pokyny, obsluhovať len tie stroje a zariadenia a používať náradie a pomôcky, 
ktoré im boli na výkon práce určené, dodržiavať bezpečnostné označenia, nemeniť bez súhlasu 
zodpovedného pracovníka nič na prevádzkových, bezpečnostných a požiarnych zariadeniach. 

 
Stavebné práce 
Všetky betonárske práce a iné práce s tým súvisiace sa musia prevádzať z hľadiska bezpečnosti práce v zmysle 
platnej legislatívy. Postup ukladania betónovej zmesi musí byť v súlade s technologickým postupom 
a platnými predpismi.  

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologický postup montáže. Pri montáži sa musia 
použiť predpísané montážne a bezpečnostné prípravky, ktoré sa musia pred použitím a počas neho 
kontrolovať, po použití podľa potreby očistiť, riadne uložiť a konzervovať, poškodené sa nesmú používať. 

Pri práci vo výškach (od výšky 1,5 m) sa musí vykonať ochrana pracovníkov proti pádu kolektívnym 
alebo osobným zabezpečením podľa platnej legislatívy.  Taktiež musia byť zabezpečené proti pádu aj 
predmety a materiál. Konštrukcia na práce vo výškach sa nesmie preťažovať. Aj priestory, nad ktorým sa 
pracuje, sa musia bezpečne zaistiť v zmysle platnej legislatívy, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných 
osôb. 

Pri práci na streche sa musia pracovníci chrániť proti pádu zo strechy na voľných okrajoch, proti 
skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°, proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu v zmysle platnej 
legislatívy.  

Všetky stavebné práce sa musia prevádzať v zmysle platnej legislatívy. 

 
Stroje  
Prevádzkovať sa môžu len stroje, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom 
použitia zodpovedajú právnym a ostatným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými 
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výrobcom a technickými normami. Zhotoviteľ je povinný vydať pokyny na obsluhu a údržbu strojov, ktoré sa 
musia umiestniť na určenom mieste, aby boli obsluhe kedykoľvek k dispozícii. 
 
Protipožiarna prevencia 
Každý pracovník na stavbe je povinný poznať a dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, plniť stanovené úlohy 
na úseku prevencie, vrátane účasti na školení a odbornej príprave (vrátane preskúšania). Bez meškania musí 
ohlásiť nadriadenému pracovníkovi alebo pracovníkovi zodpovednému za protipožiarnu bezpečnosť 
pracoviska zavady a nedostatky ohrozujúce požiarnu bezpečnosť. 

Všetky práce pri realizácii stavby musia byť vykonávané tak, aby nedošlo k nebezpečenstvu vzniku 
požiaru, najmä zabezpečením plnenia opatrení a požiadaviek technologických postupov pri zváraní. Únikové 
cesty musia byť trvalo prístupné a voľné.  

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä: 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na poskytovanie 

a používanie ochranných pracovných prostriedkov 
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými 

zariadeniami  
vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení v znení vyhlášky 46/2014 Z. z.  

vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom 
úraze 

vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  

 Okrem uvedených predpisov je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia všeobecných pracovných a 
technologických postupov, vyhlášok, zákonov a STN a to aj tých, ktoré nadobudnú platnosť po schválení tejto 
projektovej dokumentácie. 

 
 
Upozornenie:  

Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej časti dokumentácie. Pri akýchkoľvek 
nejasnostiach  v projektovej dokumentácií, odlišnostiach medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou 
kontaktujte projektanta. 

 

V Michalovciach,  20.8.2019                             Zodpovedný projektant : Ing. Jozef Gonos 

Vypracoval: Ing. arch. Ondrej Ulip 


