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Identifikacné udaje:

Nézov stavby: REKONSTRUKCIA MASTALE

Miesto stavby: Okres Michalovce, obec Klokocov, parc. ¢. 528
Okres: Michalovce

Kraj: KoSicky

Investor: PAINT HORSES, s.r.o., Klokocov 175, 072 31
Stupern: Projekt pre ohlasenie stavby

Stavebny objekt: SO 01 - MASTAL

Archivne cislo: 1298

Generalny projektant: JEGON, s.r.o., S. Kukuru 12, Michalovce 071 01

1. Vseobecna ¢ast

1.1 Zakladné udaje charakterizujtice stavbu a jej buducu prevadzku
Predmetom riesenia je obnova jestvujucich priestorov hospodarskej budovy, ktoré slizia ako mastal.

1.2 Podklady pre spracovanie projektu
Podkladom pre vypracovanie projektu boli: vstupné udaje investora, konzultacia s investorom, katastralna
mapa

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

2.1 Architektonicka, urbanisticka a technicka koncepcia stavby
Cely objekt je jednopodlazny, nepodpivni¢eny, obdiZnikového tvaru, so sedlovou strechou situovany v obci
Klokocov na parcele Cislo 528.

2.2 Navrhované dispozi¢né riesenie
Dispozi¢né rieSenie zostava povodné. V objekte bude riesené:
- Vymena krytiny
- Vymena okien a dveri v povodnych otvoroch
- Nové SDK podhlady
- Vonkajsie a vnutorné omietky
- Nové podlahy
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2.3 Vyplne otvorov

Vymena jestvujucich drevenych okien za plastové, vymena jestvujicich exteriérovych drevenych dveri
a dvojkridlovych vrat za nové drevené, vymena jestvujlcich interiérovych dveri za nové drevené. Vonkajsie
drevené jednokridlové vrata budu predelené v polovici vysky dle PD.

Plastové okna bielej farby s izolacnym dvojsklom.

2.4 Podlahy
V celom objekte je navrhnuta nova Zelezobetdnova podlaha hr. 80mm. Trieda beténu C30/35, kari-
siet 150x150x8mm.

2.5 lzolacie
V novej skladbe strechy je pouZita poistna hydroizola¢na félia

2.6 StreSna konstrukcia

Vymena jestvujlcich vrstiev stresnej konstrukcie za nové.

- vymena krytiny (trapézovy plech hr. 35mm) Cervenej farby

- laty + kontralaty 2x 60x40mm

- poistnd hydroizolaéna félia

- dreveny zdaklop z tatranského profilu I.triedy hr.17mm

Na objekte bude instalovan novy okapovy systém z poplastovaného plechu vo farbe krytiny

2.7 Upravy povrchov

- novy SDK podhlad v priestoroch Satne a zdzemia

- odstranenie jestvujucej vonkajSej omietky a nanesenie novej vyrovndvacej vrstvy, nanesenie
vystuzné mriezky a lepidla, nanesenie findlnej omietky

- nové vnutorné vapenno-cementové omietky

- novd vonkajSia omietka bielej farby (typ podla vyberu investora, doporucend silikbnova alebo
brizolit)

3. Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie, predpokladany
spo6sob obmedzenia alebo odstranenia pripadnych negativnych vplyvov

3.1 Vplyv stavby, prevadzky na zZivotné prostredie

Objekt pri prevadzke nebude negativne vplyvat na Zivotné prostredie. Pocas prevadzky bude vznikat bezny
komunalny odpad, ktory sa bude zhromazdovat v kontajneroch a likvidovat spésobom, ktory ma mesto
dohodnuty na zaklade uzatvorenych zmldv o likvidacii odpadu. Plynné odpady, spaliny od zdrojov tepla
z prevadzky nebudu.

3.2 Poziadavky na odpadové hospodarstvo, zber a odvoz odpadu

Pri realizacii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac — stavebna sut. Tento odpad je zatriedeny podla
Kataldgu odpadov Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015.

Do skupiny

15 — Odpadové obaly, absorbenty, handry na C(istenie, filtratny materidl aochranné odevy inak
nespecifikované
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Podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnoZstvo nakl. s odpadmi
15 0101 — obaly z papiera a lepenky 0] 0,003 t R3, R12, R13
15 0102 — obaly z plastov o] 0,005t R3, R12, R13
150103 — obaly z dreva o] 0,02t R3, R12, R13
15 0104 - obaly z kovu 0] 0,005t R4, R5, R12, R13
15 0106 — zmieSany obal 0] 0,003t R3, R12, R13

Do skupiny

20 — Komunalne odpady ( odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institucii )
vratane ich zloZiek zo separovaného zberu

Podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnoZstvo nakl. s odpadmi

20 0301 — zmesovy komunalny odpad 0] 0,004 t D1, D10

Odpady sa c¢lenia na tieto kategorie:
ostatné odpady, oznacené pismenom O

Zneskodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Zhodnocovanie odpadov ( priloha ¢.1 k zdkonu €.79/2015 Z. z.))

R3 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (
vratane kompostovania a inych biologickych transformacénych procesov )

R4 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin

R5 — Recykldcia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materiadlov

R12 — Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7 R11

R13 — Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 ( okrem docasného uloZenia
pre zberom na mieste vzniku )

Zneskodnovanie odpadov ( Priloha €.2 k zdkonu ¢.79/2015 7. z.)

D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme ( napr. skladka odpadov )

D10 — Spalovanie na pevnine

Vykopova zemina — nebude kontaminovana nebezpecnymi latkami. Zemina bude uloZzena na skladke.
Stavebna sut bude vyvezena na vopred uréent povolenu skladku.

3.3 Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpad. hospodarstva
So vsSetkymi odpadmi vznikajlicimi pocas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude nakladané
v zmysle platnej legislativy (Zakon NR SR €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov). Nakolko pdOjde prevaine o odpady kategdrie O, odpady ztejto
kategdrie budu odvazané na najblizSie miesto na to uréené a budu zneskodrfiované organizdciou, ktord ma na
prislusnd ¢innost opravnenie. Komunalny odpad mozno v zmysle § 80 ods. 2 mechanicky oddelit a zaradit ako
samostatny druh odpadu. Za nakladanie s komundlnymi odpadmi, ktoré vznikli na Gzemi obce, a s drobnymi
stavebnymi odpadmi, ktoré vznikli na Uzemi obce, zodpoveda obec.

Pripadné odpady kategérie N — nebezpecné (nepredpokladaju sa), budu likvidované subdodavatelsky,
t.j. zmluvne organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi. Zakazuje sa riedit a
zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie su
nebezpelné na Ucely znizenia koncentracie pritomnych skodlivin. Pri zbere, preprave a skladovani musi byt
nebezpecny odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne oznaceny podla osobitného predpisu.

Postup pri nakladani so vzniknutymi odpadmi v zmysle § 14 Zakona €. 79/2015 Z. z.:

a/ spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov

b/ zhromaZdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpelit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom,
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¢/ zhromaidovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom,

d/ zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

e/ zabezpecovat zneSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit ich zhodnotenie

f/ odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona, ak nezabezpeluje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam

g/ viest auchovavat evidenciu o druhoch a mnoistve odpadov, s ktorymi naklada, aoich zhodnoteni
a zneSkodneni

3.4 Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Nepredpokladd sa ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknd pocas
vystavby, pokial sa budl vzniknuté druhy odpadov zhromaZdovat a skladovat oddelene na vyclenenom
mieste, kde budu zabezpecené proti odcudzeniu a znehodnoteniu.

4. Bezpeénost a ochrana zdravia
Vsetky konstrukcie st navrhované tak, aby zabezpecovali dostatocnu pohodu. PoZiadavky z hladiska BOZP

Vseobecne
Pocas realizacnych prac na stavenisku a pridruzenych prevadzkach je nutné dodrzZiavat bezpecnost prace
v zmysle platnej legislativy. Zamestnavatel je povinny pri vykonavani opatreni nevyhnutnych na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane prevencie rizika vychadzat zo vSeobecnych zasad prevencie.

Konstrukcie a ich Casti, ktoré slizZia ako doCasné podpery sa montuju a rozoberaju len pod stalym
dozorom zodpovednej osoby, nakolko tu hrozi riziko zrdtenia a poskodenia konstrukcie a ohrozenie ludi na
zdravi a Zivote. Pohyb pracovnikov pri vykone ich prace musi byt zabezpeceny bez prekazok a po spevnenej
ploche, ktora sa musi zabezpedit primeranym spdsobom, napriklad prechodovymi lavkami.

Zakladné vseobecné zasady prevencie v zmysle platnej legislativy pocas realizacie stavby su:
- posudzovanie rizika, najma pri vybere pracovnych zariadeni, materidlov, latok a pracovnych postupov ako aj

pocas ich pouZivania
- vykonavanie opatreni na odstranenie alebo obmedzenie nebezpecenstiev na miestach ich mozného vzniku
- uprednostnovanie kolektivnych ochrannych opatreni pred individudlnymi ochrannymi opatreniami
- nahradzanie prdc, pri ktorych existuje riziko poSkodenia zdravia, bezpe¢nymi pracami alebo pracami, pri
ktorych je ¢o najmensie riziko poskodenia zdravia
- prisp6sobovanie prace potrebam zamestnanca a technickému pokroku
- planovanie a vykonavanie politiky prevencie zavddzanim bezpecnych zariadeni, technoldgii, novych metéd
organizacie prace, skvalitnovanim pracovnych podmienok s ohladom na faktory pracovného prostredia

- poskytovanie informdcii z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Povinnostou kazdého zamestnavatela je oboznamit svojich zamestnancov vykonavajucich prace na
stavbe s poziadavkami z hladiska BOZP a dbat na ich dodrziavanie. Kazdy pracovnik je povinny dodrziavat
stanovené bezpecénostné pravidla, metddy a postupy, pouzivat odpovedajlce bezpecnostné pomécky,
vhodné nastroje a pristroje a chovat sa spdsobom, ktory zarucuje bezpecnost jeho i ostatnym pracovnikom
a nezada pricinu k vzniku pracovného urazu a poZiaru.

Zamestnanci musia dodrZiavat bezpecné pracovné postupy. Su povinni informovat prislusného
priameho nadriadeného, stavbyveduceho resp. koordinatora bezpecnosti o nebezpeénych podmienkach,
postupoch a chovanie v ich pracovnych priestoroch.

Priprava stavieb

Zhotovitel stavebnych prac musi v ramci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit podmienky na zaistenie
bezpecénosti prace. Sucastou zhotovitel'skej dokumentacie je technologicky postup stavebnych prac, ktory
musi obsahovat poziadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani zasad bezpeénosti prace.
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Technologicky postup musi obsahovat:
- nadvidznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii,
- bezpeény pracovny postup pre jednotlivd pracovnu ¢innost,
- poutitie strojov, zariadeni, strojov, pomocok a dalSich pracovnych prostriedkov
- druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii, plosin
- sposob dopravy (zvislej i vodorovnej) os6b a materialu vratane vymedzenia komunikacii
a skladovacich pléch,
- technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska:
* v Case, ked'sa na nom nepracuje,
* pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach, ...
Pracovnici musia byt oboznameni s zhotovitelskou dokumentaciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.
Zhotovitel'ska dokumentdacia nemusi obsahovat hore popisané opatrenia v tom pripade, ak ide
o stavebné prace vykonavané pri jednoduchych a drobnych stavbach v rozsahu najviac 7 dni. Zodpovedny
pracovnik urci v tychto pripadoch nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpecnosti prace pred zacatim
jednotlivych prac a urobi o tom zdznam v stavebnom denniku.

Sposobilost pracovnikov a ich vybavenie

Zhotovitel stavebnych prac je povinny zabezpedit $kolenie a zaucenie pracovnikov a overovat ich znalosti

z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v intervaloch predpisanych v prislusnych
platnych predpisoch. Zhotovitel stavebnych prac je povinny vybavit pracovnikov vhodnym naradim

a ostatnymi pomdckami a osobnymi pracovnymi prostriedkami potrebnymi na bezpecny vykon prace, ako aj
dokumentdciou, ndvodmi a pravidlami.

Pracovnici su pri vykonavani stavebnych prac povinni dodrziavat technologické alebo pracovné
postupy, navody, pravidla a pokyny, obsluhovat len tie stroje a zariadenia a pouzivat naradie a pomocky,
ktoré im boli na vykon prace uréené, dodrziavat bezpe¢nostné oznacéenia, nemenit bez sihlasu
zodpovedného pracovnika ni¢ na prevadzkovych, bezpecnostnych a poZiarnych zariadeniach.

Stavebné prace
Vsetky betonarske prace a iné prace s tym suvisiace sa musia prevadzat z hladiska bezpecnosti prace v zmysle

platnej legislativy. Postup ukladania beténovej zmesi musi byt v stlade s technologickym postupom
a platnymi predpismi.

Pri montaznych pracach je potrebné dodrzZiavat technologicky postup montaze. Pri montazi sa musia
pouzit predpisané montazne a bezpecnostné pripravky, ktoré sa musia pred pouzitim a pocas neho
kontrolovat, po pouziti podla potreby odistit, riadne uloZit a konzervovat, poskodené sa nesmu pouzivat.

Pri praci vo vyskach (od vysky 1,5 m) sa musi vykonat ochrana pracovnikov proti padu kolektivhym
alebo osobnym zabezpecenim podla platnej legislativy. Taktiez musia byt zabezpecené proti padu aj
predmety a material. Konstrukcia na prace vo vySkach sa nesmie pretazovat. Aj priestory, nad ktorym sa
pracuje, sa musia bezpecne zaistit v zmysle platnej legislativy, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych
os6b.

Pri praci na streche sa musia pracovnici chranit proti padu zo strechy na volnych okrajoch, proti
skiznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°, proti prepadnutiu cez stre$nt konstrukciu v zmysle platnej
legislativy.

Vsetky stavebné prace sa musia prevadzat v zmysle platnej legislativy.

Stroje

Prevadzkovat sa mozu len stroje, ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim, technickym stavom a sp6sobom
pouzitia zodpovedaju pravnym a ostatnym predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Stroje sa mozu pouzivat iba na Gcely, na ktoré su technicky spdsobilé v stlade s podmienkami uréenymi

JEGON s.r.o.
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA gonosicljegon.sk tel. 056 / 6433457

$. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE www _jegon. sk fax. 056 / 6443450




Stavba: REKONSTRUKCIA MASTALE

Investor: PAINT HORSES, s.r.o., Klokocov 175, 072 31

Stuperi: Projekt pre ohldsenie stavby
TECHNICKA SPRAVA

vyrobcom a technickymi normami. Zhotovitel je povinny vydat pokyny na obsluhu a udrzbu strojov, ktoré sa
musia umiestnit na uréenom mieste, aby boli obsluhe kedykolvek k dispozicii.

ProtipoZiarna prevencia

Kazdy pracovnik na stavbe je povinny poznat a dodrziavat predpisy poziarnej ochrany, plnit stanovené tlohy
na Useku prevencie, vratane Ucasti na Skoleni a odbornej priprave (vratane preskidsania). Bez meskania musi
ohlasit nadriadenému pracovnikovi alebo pracovnikovi zodpovednému za protipoziarnu bezpeénost
pracoviska zavady a nedostatky ohrozujlce poZiarnu bezpecnost.

Vsetky prace pri realizacii stavby musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k nebezpecéenstvu vzniku
poZiaru, najma zabezpedenim plnenia opatreni a poziadaviek technologickych postupov pri zvarani. Unikové
cesty musia byt trvalo pristupné a volné.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma:

zédkon €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

zédkon ¢.311/2001 Z. z. — Zdkonnik prace

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na poskytovanie
a poutzivanie ochrannych pracovnych prostriedkov

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP s technickymi
zariadeniami

vyhl. MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebnych
pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni v zneni vyhlasky 46/2014 Z. z.

vyhl. MPSVaR SR €. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnhom
uraze

vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

Okrem uvedenych predpisov je potrebné dodrzZiavat vSetky ustanovenia vSeobecnych pracovnych a
technologickych postupov, vyhlasok, zakonov a STN a to aj tych, ktoré nadobudnu platnost po schvéleni tejto
projektovej dokumentacie.

Upozornenie:

Technickd spriava je neoddelitelnou suéastou vykresovej Casti dokumentacie. Pri akychkolvek
nejasnostiach v projektovej dokumentacii, odlisnostiach medzi projektovou dokumentaciou a skutoénostou
kontaktujte projektanta.

V Michalovciach, 20.8.2019 Zodpovedny projektant : Ing. Jozef Gonos
Vypracoval: Ing. arch. Ondrej Ulip
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